
podgrzewacze wody    zbiorniki ze stali nierdzewnej

KATALOG PRODUKTÓW

PODGRZEWACZE WODY
ZE STALI NIERDZEWNEJ



JESTEŚMY DUMNI
ZE SWOICH PRODUKTÓW

TERMICA jest polską firmą produkcyjną, obecną na rynku od 1985 roku (do roku 2004 pod nazwą Zakład Techniki Cieplnej  

„TERMO-TECH”).

Stawiając na wysoką jakość specjalizujemy się w stali nierdzewnej, z niej wykonujemy wszystkie zbiorniki cwu i wężownice. 

Budując naszą ofertę śledzimy zmiany na rynku instalacyjnym i potrzeby klientów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

Wytwarzamy zbiorniki od 60 do 3 000 litrów. Te ostatnie, wykonywane ze stali nierdzewnej dobranej do indywidualnych potrzeb  

i konkurencyjnie wycenione, stanowią świetną alternatywę dla zbiorników emaliowanych. Są pożądane zwłaszcza tam, gdzie wymagany 

jest wyższy standard higieniczny, np. w służbie zdrowia, branży spożywczej i turystyce. 

Naszym stałym dążeniem jest, aby nazwa TERMICA budziła zaufanie, kojarzyła się z profesjonalizmem w produkcji urządzeń grzewczych 

oraz fachową obsługą na wysokim poziomie.

TERMICA specjalizuje się w stali nierdzewnej. Wszystkie zbiorniki cwu i wężownice wykonywane są ze stali austenitycznej lub 

austenityczno-ferrytycznej. W przypadku zbiorników wykonywanych według indywidualnych uzgodnień, dobieramy gatunek stali do potrzeb 

klienta (np. zbiorniki do wody zdrojowej).

Stal nierdzewna nie tylko gwarantuje ochronę przed korozją i zapewnia długoletnią eksploatację, ale też zapobiega tworzeniu się osadów, 

które sprzyjają rozwojowi flory bakteryjnej (bakterie legionella). 

Uzyskana ze zbiornika ze stali nierdzewnej woda jest w pełni higieniczna, co jest niezbędne w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, 

przedszkolach itd.

www.termica.pl
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spis produktów    \    3

zalety naszych produktów

• zbiorniki i wężownice ze stali kwasoodpornej, zapewniające długoletnie użytkowanie i higienicznie czystą wodę

• estetyczna, łatwa do utrzymania w czystości obudowa metalowa lub obudowa typu skay

• wysoka wydajność

• bezpieczeństwo (zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, urządzenia gazowe posiadają znak CE)

• łatwość konserwacji i serwisu, nie wymaga stosowania anody ochronnej

• produkty przyjazne dla środowiska (bezfreonowe materiały izolacyjne, niska emisja substancji szkodliwych)

• GWARANCJA: 8 lat na zbiorniki do 300 litrów, 5 lat na zbiorniki 400-1000 litrów 

• wszystkie produkty wyposażone są w zawory bezpieczeństwa



POJEMNOŚCIOWE
PODGRZEWACZE GAZOWE

Stojące lub do montażu naściennego.

Izolowane, obudowa metalowa.

Bezpieczna eksploatacja: automatyka 

sterująco - regulująca z urządzeniem 

odcinającym dopływ gazu w przypadku 

zgaśnięcia płomienia na palniku, z czujnikiem 

zaniku ciągu kominowego, z limiterem 

temperatury wykluczającym zagotowanie 

wody, fabrycznie montowany 

zawór bezpieczeństwa. 

Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody.

Możliwość opalania gazem ziemnym 

lub płynnym (propan-butan).

Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą 

wodę podgrzewacze mogą być łączone 

szeregowo w baterie.

8 lat gwarancji na zbiornik ze 

stali nierdzewnej.

P O J E M N O Ś C I O W E  P O D G R Z E WA C Z E  G A Z O W E 

podgrzewacze wiszące podgrzewacze stojące

kod produktu P80wc P100wc P120wc P100s P120s P150s

pojemność (litrów) 80 100 120 100 120 150

sp
os

ób
 o

gr
ze

w
an

ia

ga
z 

zie
m

ny obciążenie cieplne (kW) 5,6 5,8 7 5,8 7 8

czas nagrzewania (minut)* 44 53 58 53 58 59

zużycie gazu (m3/godz.) 0,59 0,61 0,74 0,61 0,74 0,84

ga
z 

pł
yn

ny

obciążenie cieplne (kW) 5,5 5,5 7,0 5,5 7,0 8,7

czas nagrzewania (minut)* 44 55 58 55 58 54

zużycie gazu (m3/godz.) 0,45 0,45 0,50 0,45 0,50 0,65

w
ym

ia
ry

wysokość (mm) 987 1143 1325 1190 1370 1610

średnica (mm) 470

masa bez wody (kg) 33 37 42 38 43 50

przerywacz ciągu kominowego 
średnica (mm)

82

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8

4    \    pojemnościowe podgrzewacze gazowe

* do 45° C



pojemnośćiowe podgrzewacze gazowe z jedną wężownicą    \    5

POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE
GAZOWE Z WĘŻOWNICĄ

Wężownica pozwala na podgrzewanie wody 

w okresie grzewczym z kotła CO, a w sezonie 

letnim uzyskanie ciepłej wody jest możliwe  

z własnego palnika gazowego.  

Stojące. W przypadku pojemności 100 i 120 

l możliwość zamówienia podgrzewaczy  

z hakami do montażu naściennego. 

Izolowane, obudowa metalowa. 

Bezpieczna eksploatacja: automatyka 

sterująco - regulująca z urządzeniem 

odcinającym dopływ gazu w przypadku 

zgaśnięcia płomienia na palniku, z czujnikiem 

zaniku ciągu kominowego, z limiterem 

temperatury wykluczającym zagotowanie 

wody, fabrycznie montowany 

zawór bezpieczeństwa.  

Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody. 

Możliwość opalania gazem ziemnym lub 

płynnym (propan-butan).

Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą 

wodę podgrzewacze mogą być łączone 

szeregowo w baterie. 

8 lat gwarancji na zbiornik  

ze stali nierdzewnej.

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8

P O J E M N O Ś C I O W E  P O D G R Z E WA C Z E  G A Z O W E  Z  W Ę Ż O W N I C Ą

kod produktu PSW100 PSW120 PSW150

pojemność (litrów) 100 120 150

sp
os

ób
 o

gr
ze

w
an

ia

ga
z 

zie
m

ny obciążenie cieplne (kW) 5,8 7 8

czas nagrzewania (minut)* 54 58 59

zużycie gazu (m3/godz.) 0,61 0,74 0,84

ga
z 

pł
yn

ny

obciążenie cieplne (kW) 5,5 7,0 8,7

czas nagrzewania (minut)* 56 58 55

zużycie gazu (m3/godz.) 0,45 0,50 0,65

w
ęż

ow
ni

ca

powierzchnia wymiany 
wężownicy (m2)

0,39 0,52 0,65

moc wężownicy 10/70/45** 
(kW)

10,3 13,7 17,1

czas nagrzewania (minut)* 23 20 19

w
ym

ia
ry

wysokość (mm) 1190 1370 1610

średnica (mm) 470

masa bez wody (kg) 43 49,5 58,5

przerywacz ciągu kominowego 
średnica (mm)

82

* do 45° C, ** moc wężownicy przy: temperaturze wody zimnej 10°C,  temperaturze wody podgrzanej na wężownicy 70°C i temperaturze wody ciepłej 45°C



* moc wężownicy przy: temperaturze wody zimnej 10°C, temperaturze wody podgrzanej na wężownicy 70°C i temperaturze wody ciepłej 45°C 

** od temperatury 10°C

WYMIENNIKI
Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

6   \    wymienniki z jedną wężownicą

Stojące, izolowane pianką poliuretanową, 

obudowa metalowa. Dla pojemności 300 l  

i większych możliwa obudowa typu skay  

z miękką izolacją. 

Zbiornik i wężownica ze stali nierdzewnej. 

Może pracować z dowolnym kotłem CO, 

wiszącym, stojącym, opalanym gazem, 

olejem opałowym lub paliwem stałym. 

Współpracuje również z kolektorami 

słonecznymi.  

Rurka wgłębna na czujnik temperatury. 

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa.

Pojemności 300 l i mniejsze: 8 lat gwarancji 

na zbiornik ze stali nierdzewnej. Większe 

pojemności: gwarancja 5 lat.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

W Y M I E N N I K I  Z  J E D N Ą  W Ę Ż O W N I C Ą

Pojemność (litrów) Średnica (mm) Wysokość (mm)
Powierzchnia grzewcza 
wężownicy (m2)

Moc wężownicy 
10/70/45* (kW)

Czas grzania do temp. 
45oC** (minut)

100 520 1130 0,7 16,8 18

120 520 1300 0,9 21,9 17

150 520 1540 1 25,3 18

200 (wersja wysoka) 520 1775 1,2 28,7 22

200 (wersja niska) 640 1340 1,1 28,6 21

250 640 1590 1,2 31,0 25

300 640 1780 1,3 33,4 28

400 790 1540 1,5 37,0 33

500 (wersja I) 790 1850 1,5 37,0 41

500 (wersja II) 790 1850 1,9 47,2 33

700 890 2080 2,4 61,0 35

800 890 2200 3,1 77,4 32

1000 1050 2000 3,1 78,1 39

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8
ATEST PAŃSTWOWEGO 

ZAKŁADU HIGIENY



wymienniki z dwiema wezownicami    \    7

WYMIENNIKI
Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Stojące, izolowane pianką poliuretanową, 

obudowa metalowa. Dla pojemności 300 l  

i większych możliwa obudowa typu skay  

z miękką izolacją.  

Zbiornik i wężownice ze stali nierdzewnej. 

Może współpracować z kotłem CO  

i kolektorem słonecznym lub innymi 

źródłami ciepła.  

Rurka wgłębna na czujniki temperatury dla 

obu wężownic (osobna kontrola).  

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa. 

Pojemności 300 l i mniejsze: 8 lat gwarancji 

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

DOBRA
CENA

8

na zbiornik ze stali nierdzewnej. 

Większe pojemności: gwarancja 5 lat. 

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Również w wersji ekonomicznej.

ATEST PAŃSTWOWEGO 
ZAKŁADU HIGIENY

* moc wężownicy przy: temperaturze wody zimnej 10°C, temperaturze wody podgrzanej na wężownicy 70°C i temperaturze wody ciepłej 45°C 

** od temperatury 10°C

W Y M I E N N I K I  Z  D W I E M A  W Ę Ż O W N I C A M I

Pojemność (litrów) Średnica (mm) Wysokość (mm)
Powierzchnia grzewcza 
wężownicy (m2)

Moc wężownicy 
10/70/45* (kW)

Czas grzania do temp. 
45oC** (minut)

200 (wersja wysoka) 540 1775 0,6 / 0,8	 15,2 / 20,2 41 / 31

200 (wersja niska) 640 1340 0,6 / 0,9 14,7 /21,5 42 / 29

250 640 1580 0,7 / 1,1 16,7 / 28,6 46 / 27

300 (wersja I) 640 1780 0,8 / 1,2 19,1 / 31,0 48 / 30

300 (wersja II) 640 1780 0,9 / 1,4 21,5 / 35,8 43 / 26

300 (wersja economy) 580 1720 0,8  / 1,1 19,1 / 28,6 48 / 32

400 790 1540 0,7 / 1,5 16,8 / 37,0 73 / 37

500 (wersja I) 790 1850 1,0 / 1,9 23,6 / 41,2 65 / 33

500 (wersja II) 790 1850 1,1 / 2,1 27,0 / 53,9 57 / 29

700 890 1970 1,1 / 2,4 28,5 / 61,1 75 / 35

800 890 2150 1,6 / 3,1 40,7 / 77,4 60 / 32

1000 1050 2000 1,4 / 2,9 36,0 / 72,0 85 / 43



8   \    wymiennik dwupłaszczowy

WYMIENNIKI
DWUPŁASZCZOWE

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy  

z wszystkimi rodzajami kotłów CO 

(dopuszczalne ciśnienie wody grzewczej 3 bary). 

Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. 

Izolacja z twardej pianki poliuretanowej, 

obudowa metalowa.

Dostępny również w wersji z obudową skay  

i izolacją z miękkiej pianki. 

8 lat gwarancji.

W Y M I E N N I K I  D W U P Ł A S Z C Z O W E

kod produktu W2P100 W2P120 W2P140

pojemność zbiornika 
c.w. (litrów)

100 120 140

powierzchnia grzewcza (m2) 0,63 0,78 0,94

długość (mm) 925 1075 1262

masa masa bez wody (kg) 38 44 50,3

średnica (mm) 510

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8

izolacja

DOBRA
CENA



wymienniki typu zbiornik w zbiorniku   \   9

WYMIENNIKI TYPU
ZBIORNIK W ZBIORNIKU

Pojemność zbiornika zewnętrznego od 

100 do 800 l. 

Bardzo duża powierzchnia grzewcza – 

zbiornik cwu ze stali nierdzewnej jest 

całkowicie zanurzony w wodzie grzewczej. 

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy 

z wszystkimi rodzajami kotłów CO 

(dopuszczalne ciśnienie wody grzewczej 

3 bary). 

Możliwość podłączenia wielu źródeł ciepła. 

Również w wersji z wężownicą  

do układu solarnego.

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8

W Y M I E N N I K I  „ Z B I O R N I K  W  Z B I O R N I K U ”

Typ
Pojemność 
zbiornika wody 
grzewczej [l]	

Pojemność zbiornika 
cwu [l]	

Powierzchnia wymiany 
ciepła cwu [m2]	

Powierzchnia grzewcza 
wężownicy [m2]	

W2Z100/80 100 80 0,97 -

W2Z125/100 125 100 1,22 -

W2Z150/120	 150 120 1,44 -

W2Z800/650	 800 650 4,77	 -

W Y M I E N N I K I  „ Z B I O R N I K  W  Z B I O R N I K U ”  Z  W Ę Ż O W N I C Ą

W2ZW300/100	 300 100 1,12	 1,4	

W2ZW500/150	 500 150 1,54	 2,2

W2ZW800/260	 800 260 2,6 3,0	

Bardzo duża
powierzchnia grzewcza



10    \    wymienniki do pomp ciepla

WYMIENNIKI
DO POMP CIEPŁA

Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła. 

Pojemność zbiornika od 200 do 500 l. 

Stojące, izolowane, obudowa metalowa. 

Możliwa obudowa typu skay z miękką izolacją. 

Zbiornik i wężownice ze stali nierdzewnej. 

Duża powierzchnia grzewcza wężownic 

dzięki konstrukcji „wężownica w wężownicy”. 

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa. 

Pojemności do 300 l: 8 lat gwarancji na zbiornik 

ze stali nierdzewnej. Większe pojemności: 

W Y M I E N N I K I  D O  P O M P  C I E P Ł A

Pojemność (litrów) Średnica (mm) Wysokość (mm)
Powierzchnia grzewcza 
wężownicy (m2)

Moc wężownicy 
10/70/45* (kW)

Czas grzania do temp. 
45oC** (minut)

200 640 1320 1,25 / 1,25 31,8 / 32,1 19 / 19

250 640 1560 1,7 / 1,7 42,4 / 42,0 18 / 18

300 640 1780 1,7 / 1,7 42,4 / 42,0 22 / 22

400 780 1510 2,1 / 2,1 51,7 / 56,2 24 / 22

500 780 1840 2,5 / 2,5 65,1 / 70,2 23 / 22

* moc wężownicy przy: temperaturze wody zimnej 10°C, temperaturze wody podgrzanej na wężownicy 70°C i temperaturze wody ciepłej 45°C 

** od temperatury 10°C

LAT GWARANCJI NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

ATEST PAŃSTWOWEGO 
ZAKŁADU HIGIENY

8

gwarancja 5 lat. 

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.



pozostale zasobniki i wymienniki    \    11

POZOSTAŁE
ZASOBNIKI I WYMIENNIKI

ZASOBNIKI BEZ WĘŻOWNICY

Stojące, izolowane, obudowa metalowa  

lub skay. 

Zbiornik ze stali nierdzewnej.

Pojemności od 300 do 1000 litrów.

Układ króćców dostosowany do potrzeb klienta. 

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa. 

Pojemności 300 l: 8 lat gwarancji na zbiornik 

ze stali nierdzewnej. Pojemności 500 - 1000 l: 

gwarancja 5 lat.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

WYMIENNIKI Z WĘŻOWNICĄ POZIOME

Zbiornik ze stali nierdzewnej. 

Pojemności 100, 120 

i 140 litrów. Opcjonalna izolacja  

i obudowa metalowa z termometrem.

Opcjonalna mufa 5/4”. 

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa. 

8 lat gwarancji  na zbiornik ze stali nierdzewnej.

WYMIENNIKI WEDŁUG 

INDYWIDUALNYCH UZGODNIEŃ

Stal nierdzewna dobrana do indywidualnych 

potrzeb klienta. 

Pojemności od 60 do 3000 litrów.

LAT GWARANCJI

LAT GWARANCJI

NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

NIEWRAŻLIWY NA SPADKI 
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

8

8

ATEST PAŃSTWOWEGO 
ZAKŁADU HIGIENY



TERMICA Sp.j.
ul. Oleśnicka 32 B
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 95, 14 642 21 17, 604 594 314
fax: 14 644 11 33

e-mail: biuro@termica.pl www.termica.pl

podgrzewacze wody    zbiorniki ze stali nierdzewnej

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.


