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n ZASTOSOWANIE

Firma WACŁAWEK to producent okien, drzwi 

oraz konstrukcji PVC, które można wykorzystać 

w dowolnym budynku

n ZALETY

l bardzo wysokie parametry statyczne i ter-

moizolacyjne oraz wyjątkowa trwałość koloru 

okien wykonanych wyłącznie z profili renomo-

wanej niemieckiej firmy REHAU

l doskonała ochrona przed przeciągami, 

kurzem, wodą oraz wilgocią; na szczególną 

uwagę, dzięki profilom o szerokości 70 mm 

i dwóm uszczelkom, zasługuje pięciokomoro-

wy system REHAU Brillant-Design

l 5 komór powietrznych działa jako izolują-

ca bariera pomiędzy niską temperaturą na 

zewnątrz, a wyższą wewnątrz pomieszczenia; 

w rezultacie uzyskuje się wybitnie niski współ-

czynnik przenikania ciepła, od U
f
 = 1,3 

[W/(m2K)] (przenikanie ciepła przez ramę okna)

l okna są idealnym rozwiązaniem zarówno 

dla nowoczesnego budownictwa nisko-

energetycznego, jak i w termomodernizacji 

budynków

l skrzydła stosowane w oknach mogą mieć 

różne kształty – zaokrąglane lub płaskie

n CHARAKTERYSTYKA

Szyby: zastosowanie w standardzie szkła 

zespolonego 4/16/4 Plenitherm Ultra Neutral 

+ argon firmy EFFECTOR obniża efekt zimnej 

szyby oraz redukuje zjawisko kondensacji pary 

wodnej; wyrównuje temperaturę szyby z tem-

peraturą panującą wewnątrz pomieszczenia

Okucia: bogato wyposażone okucia austriac-

kiej firmy Maco – wiodącego w Europie produ-

centa – cechuje duża płynność działania oraz 

wysoka szczelność dzięki możliwości regulacji 

docisku okna; produkty firmy Maco charakte-

ryzują się bardzo dużą wytrzymałością oraz 

wysoką jakością i niezawodnością potwierdzo-

ną 10-letnią gwarancją

Dodatkowe akcesoria: nawiewniki higro-

sterowane AERECO II TR (sterowane automa-

tycznie), nawet przy szczelnie zamkniętych 

oknach doprowadzają świeże powietrze 

w sposób ciągły; do konstrukcji przesuwnych 

i antywłamaniowych wyposażonych w okucia 

o podwyższonej odporności na włamanie – 

WK2 stosowane są okucia firmy GU, cechują je 

najniższe „siły operacyjne” potrzebne do otwie-

rania i zamykania konstrukcji przesuwnych

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: oferowane produkty 

spełniają najwyższe polskie oraz europejskie 

normy, potwierdzone posiadanymi przez firmę 

atestami i aprobatami

Pozostała oferta: drzwi zewnętrzne wyposa-

żone w wypełnienia firmy ADECO (www.adeco.

pl) z okuciami KFV,FUR, WILKA, DR.HAHN; sze-

roka gama parapetów wewnętrznych (komoro-

we PVC, konglomeraty, marmury, granity) oraz 

zewnętrznych (aluminiowe, stalowe lakierowa-

ne proszkowo)

ENERGOOSZCZĘDNE OKNA Z PVC

n   WACŁAWEK sp. z o.o.
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