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KLIMAT YZATORY FONKO MAXA PLANO 
SUPER DC inverter

2012

n ZASTOSOWANIE

Ze względu na niskie koszty eksploatacji ide-

alny wszędzie tam gdzie wymagana jest ciągła 

bezawaryjna praca (serwerownie, punkty 

usługowe)

n ZALETY

l nowoczesna dekoracyjna obudowa

l kompresor DC Inwerter

l ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

l najnowszy system 3D czyli zastosowanie 

wyłącznie silników BLDC prądu stałego, dzięki 

czemu uzyskano cichszą pracę przy jednocze-

snej wyższej sprawności energetycznej

l gwarancja 5 lat

l tryb ogrzewania do temperatury zewnętrz-

nej minus 15ºC

l szereg nowych funkcji

n CHARAKTERYSTYKA

Funkcje:
l samooczyszczanie parownika

l turbo – możliwość chwilowego zwiększenia 

wydajności

l automatyczny nawiew we wszystkich kie-

runkach

l detekcja ruchu - wstrzymywanie pracy 

w przypadku wykrycia braku obecności osób 

w pomieszczeniu

l follow me – sterowanie wg. wskazania tem-

peratury odczytywanej na bezprzewodowym 

pilocie

l rozbudowany katechinowy, dezodoryzujący 

system filtracyjny, który wychwytuje roztocza, 

dym tytoniowy oraz zatrzymuje i neutralizuje 

mikroskopijne wirusy i bakterie

Zakres pracy temperatur zewnętrznych [ºC]: 
-15/+46

n   FONKO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 34, budynek 26, 05-500 Piaseczno,

tel. 22 644 39 83, faks. 22 644 39 87, www.fonko.pl, e-mail: fonko@fonko.pl

Model Wydajność  
chłodzenia kW

Pobór mocy  
elektrycznej kW/A E.E.R Wydajność  

ogrzewania kW C.O.P. Głośność jednostki 
wewnętrznej dB(A)

Głośność jednostki  
zewnętrznej dB(A)

DCS28A 0,7-3,4 0,1-1,1/0,9-4,8 4,69 – A 0,7-3,8 5,00 – A
20/24/33/38 53

DCS35A 07-4,0 0,2-1,2/1,2-5,5 3,91 – A 0,7-4,7 4,32 – A
DSC53A 0,8-5,3 0,4-1,7/1,8-7,6 3,70 – A 0,8-5,5 4,10 – A 24/26/35/41 55


