Rozdzielacze ze stali nierdzewne Rury wielowarstwowe

z uktadem pompowym PE-XB/AL/PE-XB

Wysokiej jakosci pompy obiegowe CIRCULA.

Dn 16 i 20 w izolacji o gr. 6 mm
-kregi 50mi 100 m
Dn 25 26 w izolacji o gr. 9 mm

(PE-Xb — min. 65% usieciowania)
® T robocza=95°C, Tmax. chwilowa=110°C, P robocze= 10 bar.
® Wkiadka aluminiowa spawana doczotowo.
® Dostepne érednice rury bez izolacji: 16x2, 20x2, 25x2,5, 26x3,32x3.  ~Kregi25sm
® Certyfikowane przez Instytut AENOR w Hiszpanii

\ ® Najwyzszy stopien sieciowania rur wielowarstwowych

Rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej 1.4301 (304), o grubosci Scianki 1,6 mm;
testowany na szczelnos¢

Przeptywomierze 0-5 I/min umozliwiajace fatwa regulacje
przeptywu w obiegach grzewczych.

Zawory regulacyjne z przylaczem M30x1,5
(pod sitowniki elektryczne) na kolektorach powrotnych.

‘ duo  PE-XRE
‘ durg PE-Xe/A-

Termostatyczny zawor mieszajacy tréjdrogowy Calido

Przylacza zasilania i powrotu od spodu - oszczednos¢ miejsca. i

Metalowe, obrotowe zawory spustowe.

Szafki do rozdzielaczy

Szafki do zespotu: rozdzielacz Duro System OP + grupa mieszajaca Duro System z pompa Mercurio

[__Podiynkowe | Natynkowe

llos¢ sekcji  Glebokos¢ 110-175  Glebokos¢ 120 Glebokos¢ 155 Glebokos¢ 157

L @

2 D/SSP3D/SSPL3Y  D/SSN3 D/S-SNG-3 D/S-SNL-3*
3 D/SSPID/SSPL3®  D/SSN3 D/S-SNG-3 D/S-SNL-3* A . ¢ P
prosta i redukcyjna wkretna GZ nakretna GW nakretna GW, srubunek trojnik nakretny GW  przejsciowka PEX

D/S-SP4;D/S-SPL4*  D/SSN-3 D/S-SNG-3 D/S-SNL-4*
5 D/SSP4;D/SSPL4®  D/SSN4 D/S-SNG-4 D/S-SNL-4*
6 D/SSP4D/SSPL4*  D/SSN4 D/5- SNG4 D/SSNL4* 4 ® Europejski mosiadz o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i odpornosci na korozje.
7 D/S-SP-5; D/S-SPL-5* D/S-SN-4 D/S-SNG-4 D/S-SNL-5* & -—.a ® Podwajne o-ringi z EPDM sieciowanego - podwyzszona wytrzymatosc na przegrzewy

)5S S-SPL5* s SNC 5 . Y ’
8 D/SSP5D/SSPLST  D/SSNS D/S-SNG'S D/S-SNL:S do 110°C oraz odpornos¢ na starzenie i pekanie.
9 D/SSP6D/SSPLE"  DISSNG D/S-SNG-5 D/S-SNL-6*

® Zlaczka wieloprofilowa. Rekomendowane profile szczek TH i H dla wszystkich érednic rur

10 D/SSPED/SSPLET  DISSN6 D/S-SNG-6 D/S-SNL-6* ! Y
1 DISSPGDSSPLES  DISSNG DISSNG6 DISSNLG® oraz profil U dla rur Dn16 i Dn20.
2 D/S-SP-7;D/S-SPL-7*  D/S-SN-6 D/5-SNG-6 D/S-SNL-7% kolano nakretne GW ® Tuleje zlaczki ze stali kwasoodpornej AlSI304, odpornej na zwiazki zrace zawarte w cementach,

Szafki z miejscem na listwe sterujaca Produkt z Atestem NIZP-PZH

Szafki do zespotu: rozdzielacz Duro System (OP / CO) + zawory Calido S30 katowe ze srubunkiem i o-ringiem
- .- T -....
[ odonkowe | Nopnkowe | H | ‘( g ( i
Obwody Glebokos¢ 110-175  Glebokos¢ 120 Glebokos¢ 155  Glebokos¢ 157 — ~
D/S-5P-2; D/S-SPL-2* D/S-SN-2 D/S-SNG-2 D/S-SNL-2%

3

4 D/SSP2D/SSPL2*  D/SSN2 D/S-SNG-2 D/S-SNL-2* et

5 D/SSP3; D/SSPLS DS DISSNG3 DISSNL® tréjnik prosty trojnik wkretny GZ kolano przyscienne GW listwa bateryjna kolano proste kolano wkretne GZ
6 DISSPID/SSPLI*  D/SSN3  DSSNG3  D/SSNL3® iredukeyjny

7 D/SSP4;D/SSPLA*  D/SSN3 D/S-SNG-3 D/S-SNL-4*

8 D/SSP-4;D/S-SPL4 D/5-SN-4 D/5-SNG-4 D/5-SNL-4* .

5 OnsebsIe  Desws | DG4 DESNA Z}qczlq skrecane

10 D/SSPS;D/SSPLS*  D/SSN4 D/S-SNG-4 D/S-SNL-5*

1 D/SSP5D/SSPLSY  D/SSN-S D/S-SNG- D/S-SNL5*

12 D/SSPED/SSPLE®  DISSN6 D/S-SNG-6 D/S-SNL-6*

* Szafki z miejscem na listwe sterujaca

. . . . . N wkretna GZ nakretna GW prosta rozbieralna kolano proste kolano wkretne GZ
Zawér z pétérubunkiem  Zawér katowy z pétérubunkiem Zawory MINI Zawory MINI PEX
i o-ringiem i o-ringiem % g

\-ﬂ

4 4
i'. ,4 L
N & ' Y N 1 kolano nakretne GW  kolano przyscienne GW  trojnik prosty  tréjnik wkretny GZ  tréjnik nakretny GW  prosta i redukcyjna
{{ {{ i redukeyjny
® Diawicadynamiczna. @ PN 30 bar. ® PN 25 bar ® PN 30 bar ® Podwajne o-ringi z EPDM sieciowanego - podwyzszona wytrzymatos¢ na przegrzewy do 110°C
® Wzmocniony korpus. @ Tmax = 150°C ® Tmax=110°C ® Tmax=95°C oraz zwiekszona odpornos¢ na starzenie i pekanie

® Produkt z Atestem NIZP-PZH.

arka-instalacje.pl arka-instalacje.pl




Sterowanie w technologii przewodowej Sterowanie w technologii radiowej

Termostat pokojowy cyfrowy, programowalny, tygodniowy E-200: ‘ Termostat pokojowy RTR-E3521: Termostat pokojowy INSTAT 868-r10: Termostat pokojowy programowalny INSTANT 868-r:
® Zakres regulacji 7-32°C ® Zakres regulacji 5-30°C ® Zakres regulacji 5-30°C ® Czytelny wyswietlacz LCD.

® Czytelny wyswietlacz LCD. ® Technologia bimetaliczna z petla termiczna ® Technologia elektroniczna (analogowa) ® Podswietlanie.

® Podswietlanie. ® Napiecie robocze 230 V. ® Zasilanie bateryjne (2x1,5V), zywotnosc 3 lata ® Blokada przed dostepem.

® Blokada przed dostepem (ograniczenie) ® Montaz nascienny. ® Dioda LED informujaca o niskim poziomie baterii ® 3 wstepnie ustawione programy i mozliwos¢ indywidualnego
® 3 wstepnie ustawione programy i mozliwos¢ indywidualnego oraz o trybie komunikacji z odbiornikiem programowania.

programowania
Mozliwos¢ ustawiania 2, 4 lub 6 zdarzer w ciagu dnia
Automatyczne przelaczanie czasu letniego i zimowego.
Tryb reczny.

Tryb urlopowy / requlator czasowy.

Zadanie temperatury recznie na krétki czas

Logika PID (wiaczanie / wylaczanie)

Mozliwoé¢ ustawienia 2, 4 lub 6 zdarze w ciagu dnia
Automatyczne przetaczanie czasu letniego i zimowego.
Tryb reczny.

Tryb urlopowy / regulator czasowy.

Zadanie temperatury recznie na krotki czas.

RTR-E 8015 RTR-E 3521

zasilanie

odioga S A
gensogr zasilanie wejscie ,change over”
JER G
EV 230 lub EV-PL 230 rury grzewcze

-

Listwa przytaczeniowa
INSTAT 868 A6:

® 6 - kanatowe urzadzenie odbiorcze
dla termostatéw pokojowych INSTAT.

® Sterowanie i zabezpieczenie pompy
(uzywane jedno wyjscie).

® Wskaznik LED dla kazdego kanatu

Listwa przytaczeniowa EV-230: Sitownik termiczny TS+: Listwa przytaczeniowa 868 A1: Sitownik termiczny TS+:
® 6 stref przylaczeniowych (termostatow). ® Odporny na wode i kurz - klasa ochrony IP54, ® Odbiornik jednokanatowy. ® Odporny na wode i kurz - klasa ochrony IP54
® Do przylaczenia max. 14 sitownikow. ® Mozliwos¢ montazu w dowolnej pozyji ® Funkdja,odwrécenie” pozwalajaca na chiodzenie ® Mozliwos¢ montazu w dowolnej pozycji
® Wskaznik zasilania z dioda LED @ Standardowe podiaczenie - M30x1,5 zamiast ogrzewania @ Standardowe podfaczenie - M30x1,5.
® tatwosi¢ podiaczenia bez koniecznosci ® Zawory mozna otwiera¢ i zamykac recznie, ® Przycisk, reset ® Zawory mozna otwierac i zamykac recznie,
uzycia érubokreta co doskonale sprawdza sie podczas oddawania ® Dziafanie w trybie awaryjnym w razie nieprawidlowosci co doskonale sprawdza sie podczas oddawania
@ Napiecie robocze 230V, do eksploatacji oraz podczas czynnosci serwisowych. ® Dioda LED informujaca o nieprawidfowosci / utracie sygnatu do eksploatacji oraz podczas czynnosci serwisowych.
® Dostepne w wersji 230V i 24 V. ® Dostepne w wersji 230V i 24 V.
® Niski pobor mocy 2,5 W. ® Niski pobér mocy 2,5 W.
® Sita zamykania 90 N. ® Sita zamykania 90 N.
® Skok trzpienia 4,5 mm. @ Skok trzpienia 4,5 mm
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