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DRZWI WEWNĘTRZNE

n ZALETY

l bogate wzornictwo z możliwością modyfikowania 

wg potrzeb klienta

l realizacja nietypowych rozwiązań

l najwyższa jakość oferowanych produktów

l stabilność wymiaru 

l wszechstronność produkcji − własna stolarnia, 

lakiernia

l przystępna cena

n CHARAKTERYSTYKA

Typy drzwi: drzwi wewnętrzne „60”, „70”, „80”, „90”, 

„100” inne nietypowe rozmiary

Rodzaje: rozwierane, jednoskrzydłowe, dwuskrzy-

dłowe, pełne lub przeszklone, z naświetlem bocz-

nym lub górnym, przesuwne naścienne, przesuwne 

w kasecie, drzwi tzw. „ukryte”, drzwi łamane; pełna 

oferta wzorów drzwi na stronie www.drims.pl

Konstrukcja: drzwi bez przylgowe, wypełnione 

pełną płytą, zespolone ramiakiem z litego drewna po 

całym obwodzie skrzydła, zawsze z takiego samego 

drewna jak fornir na drzwiach; konstrukcja odporna 

na uszkodzenia na rantach, narożnikach, odporne na 

naturalne zużycie i uszkodzenia mechaniczne

Wykończenie powierzchni: fornir naturalny – tech-

nologia lakierowania drzwi płycinowych „na gładko” 

– pory drewna zalewane są dwukrotną warstwą 

lakieru, utwardzanego światłem UV 

Kolory: forniry naturalne – mahoń, dąb, orzech 

amerykański, wenge, dąb bielony; wszystkie kolory 

z palety RAL; drzwi w kolorach – lakierowane kolo-

rem, kilkukrotną warstwą lakieru bezbarwnego, 

utwardzanego światłem UV, polerowane do idealnej 

gładkości

Oszklenie: szyby bezpieczne, piaskowane, satyno-

wa, fazowane

Wyposażenie: zamek magnetyczny, zawiasy 

nawierzchniowe, opcjonalnie zawiasy chowane

Akcesoria dodatkowe: klamki, wkładki patentowe, 

naświetla górne i boczne, inne według zamówienia 

i uzgodnienia z klientem

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna i hurtowa przez partnerów 

handlowych

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB 

AT-15-6019/2003, ISO 9001

n   DRIMS J. DOMAŃSKI, D. DOMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA

ul. Ks. I. Skorupki 91, 05-091 Ząbki

tel. 22 781 41 72, faks 22 781 52 27, www.drims.pl, e-mail: biuro@drims.com.pl

http://www.baza.budujemydom.pl
http://www.drims.pl
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DRIMS, LS-M. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (mahoń), pełne. 
Wymiary [mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposa-
żenie: ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczelka z tworzy-
wa, szyba bezpieczna klejona – lacobel. Wykończenie: fornir naturalny – mahoń, 
lakierowany bezbarwnie do zakrycia porów drewna, lakier utwardzany światłem UV. 
Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, LTG5. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (dąb), pełne. Wy-
miary [mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposaże-
nie: ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczelka z tworzywa. 
Wykończenie: fornir naturalny z usłojeniem poziomym, lakierowany bezbarwnie do 
zakrycia porów drewna, lakier utwardzany światłem UV, elementy z lakierowanego lami-
natu. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, L. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (Venge), pełne. Wymia-
ry [mm]: „80” 900/2070 mm. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposażenie: 
ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias nawierzchniowy x3, klamka, uszczelka z tworzywa. 
Wykończenie: fornir naturalny – Venge, lakierowany bezbarwnie do zakrycia porów 
drewna, lakier utwardzany światłem UV. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, ULV4. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne lakierowane, pełne. Wymiary 
[mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposażenie: oścież-
nica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczelka z tworzywa. Wykoń-
czenie: kolor 9016 z palety RAL, lakierowany bezbarwnie (półmat), lakier utwardzany 
światłem UV. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, UR130. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne lakierowane, pełne. Wymia-
ry [mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposażenie: 
ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczelka z tworzywa. Wy-
kończenie: kolor 1015 z palety RAL, lakierowany bezbarwnie (półmat), lakier utwar-
dzany światłem UV. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, US20. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne lakierowane, pełne. Wymiary 
[mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35 mm. Wyposażenie: 
ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczelka z tworzywa. Wy-
kończenie: kolor 9016 z palety RAL, lakierowany bezbarwnie (półmat), lakier utwar-
dzany światłem UV. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, LTV5. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (Venge), pełne. 
Wymiary [mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wyposa-
żenie: ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias nawierzchniowy x3, klamka, uszczelka 
z tworzywa. Wykończenie: fornir naturalny z usłojeniem poziomym, lakierowany 
bezbarwnie do zakrycia porów drewna, lakier utwardzany światłem UV, zlicowane ze skrzy-
dłem elementy z pleksi. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, LTC3SS. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (orzech amery-
kański), pełne. Wymiary [mm]: „80” 900/2070. Grubość skrzydła [mm]: 35. 
Wyposażenie: ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias chowany x3, klamka, uszczel-
ka z tworzywa, szyba mleczna bezpieczna, klejona. Wykończenie: fornir naturalny 
z usłojeniem poziomym, lakierowany bezbarwnie do zakrycia porów drewna, lakier utwar-
dzany światłem UV, elementy z aluminium. Gwarancja: 2 lata.

DRIMS, 32M. Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne fornirowane (orzech amerykański), 
pełne. Wymiary [mm]: „80” 900/070. Grubość skrzydła [mm]: 35. Wypo-
sażenie: ościeżnica, zamek magnetyczny, zawias nawierzchniowy x3, klamka, uszczelka 
z tworzywa. Wykończenie: fornir naturalny z usłojeniem poziomym, lakierowany 
bezbarwnie do zakrycia porów drewna, lakier utwardzany światłem UV, elementy z alumi-
nium. Gwarancja: 2 lata.


