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Piecokominki z Akubetu dedykowane są do 

ogrzewania całych domów drewnem – bio-

masą drzewną o największej w Europie mocy 

grzewczej (przewodności cieplnej), akumula-

cyjności (pojemności cieplnej) i wadze (gęsto-

ści materiału)

Przeznaczone do ogrzewania drewnem:
l zapewniają najwyższe europejskie wymaga-

nia emisji spalania

l efektownie i efektywnie ogrzewają domy 

nawet o 200 m2 powierzchni użytkowej

l jednorazowym załadunkiem drewna aku-

mulują 30-70 kWh energii, zapewniając 8-24 

godzinny zrównoważony okres grzewczy 

o mocy 1,2-9 kW

l ogrzewają dom 2-krotnie taniej od węgla 

i ponad 4-krotnie taniej od gazu

Dzięki zastosowaniu w Piecowych Paleniskach 

Akumulacyjnych (PPA) modułów z Akubetu, 

które obok funkcji akumulacyjno-grzewczej, 

pełnią równocześnie funkcję filtra skutecznie 

obniżającego emisje pyłów PM, a także pod-

wyższają sprawność instalacji przewyższając 

znacznie wymagania Ekoprojektu.

PIECOKOMINKI AUMULACYJNE 
Z AKUBETU

n   Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka
Salon i biuro sprzedaży

ul. Balicka 320, 30-198 Kraków

tel./faks 12 637 36 23, 12 637 92 88, tel. kom. 660 611 169, 795 464 006, www.cebud.eu, e-mail: cebud@cebud.eu, marketing@cebud.eu

EKOLOGICZNE PIECOKOMINKI CEBUD SPEŁNIAJĄ EMISYJNE WYMAGANIA EKOPROJEKTU

PORÓWNANIE PARAMETRÓW CO
[mg/m3] 13%O2

NOx
[mg/m3] 13%O2

OGC
[mg/m3] 13%O2

PM
[mg/m3] 13%O2

Sprawność cieplna
[%]

Normy Ekoprojektu 1500 200 120 40 75

Paleniska Cebud < 1000 < 150 < 50 < 25 > 85

Zestawy akumulacyjnych 
kolektorów filtracyjnych (KAF) 
o wadze od 250-500 kg

Moc grzewcza piecokominka dopasowana 
do zapotrzebowania domu na ciepło:

l współczesny dom 150 m²

l średnia moc 1,9 kW = 45,6 kW na dobę

l zrównoważone ogrzewanie 

l dzięki dużej akumulacji ciepła w Akubecie 

(do 3 ton)

Komfortowe ogrzewanie współczesnych 
domów to:
l długi okres grzewczy: 12-24 h

l załadunek opału co 12-24 h

l wyrównana temperatura bez przegrzewania 

pomieszczeń +/-3°C
Palenisko piecowe z Akubetu + KAF 
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Piecokominki z Akubetu najnowszej generacji szamotu o podwyższonych parametrach grzewczych 
umożliwiającego ogrzewanie już całych domów jednym załadunkiem drewna
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