ZAWORY KULOWE SERIA OGROD

typoszereg zaworéow kulowych z napedem recznym

OPIS TECHNICZNY

CALIDO OGROD to seria mrozoodpornych, wodnych, kulowych zaworéw czerpalnych, sterowanych
recznie ze ztaczka do weza, dlawikiem i dzwignia. Wszystkie zawory z serii posiadaja korpus odkuty
zjednego kawatka mosigdzu, co zapewnia ich doskonalg szczelnos¢ zewnetrzng izwiekszong
wytrzymato$¢ mechaniczng w poréwnaniu do korpuséw dwuelementowych. Korpusy zaworéw
wyposazonesaw kierownice strumienia.Szczelno$¢ wewnetrzng zapewnia specjalniezaprojektowane
uszczelnienie, ktére w temperaturze ponizej zera potrafi przyjac przyrost objetosci zamarzajacej
wody. Dodatkowo w przypadku zamarzania wody w zaworze, specjalna konstrukgja kuli zamykajacej
umozliwia odprowadzenie wzrastajacej objetosci wody w strone instalacji. Tym samym nie dopuszcza
sie do nadmiernego wzrostu cisnienia wewnatrz korpusu zaworu, ktére mogtoby uszkodzi¢ zawér
podczas temperatur zewnetrznych spadajacych ponizej zera st. C. Pomimo zabezpieczen producent
zaleca na czas mrozéw oprdznienie instalacji z wody i pozostawienie zaworu w pozycji pétotwartej.

MATERIALY
Lp Opis Materiat Wykc?nczenl.e
powierzchni

1 | Korpus zaworu mosigdz CW617N niklowany

2 | Pierscien osadczy poliamid PA

3 | Uszczelnienie kuli guma NBR

4 | Kula mosigdz CW617N chromowana

5 | Nakretka ztacza mosigdz CW614N chromowana

6 |Uszczelka ztacza guma NBR

7 | Kierownica strumienia polietylen PE

8 | Ztacze weza ogrodowego stal nierdzewna 1.4301

9 | Pierscien slizgowo-uszczelniajacy | teflon PTFE

10 | Uszczelnienie dfawicy teflon PTFE

11 | Trzpien mosigdz CW617N niklowany

12 | Nakretka dfawicy mosigdz CW614N niklowana

13 | Dzwignia stal nierdzewna 1.4301

14 | Nakretka dzwigni stal nierdzewna A2

15 | Pokrycie dzwigni polietylen PE+EVA
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Kod Rozmiar A (mm) B (mm) C(mm) d
ZK-CZ1/2 1/2"x3/4"x15 92 94 95 . 2 (€
ZK-CZ3/4 3/4"x3/4"x20 100 94 99

‘

DANE TECHNICZNE
Cisnienie nominalne: PN 30 bar

Zawory wyposazone sg w dzwignie wykonane ze stali nierdzewnej i naktadki z tworzywa.
Konstrukcje korpusu i dzwigni umozliwiajg w zaleznosci od potrzeb zmiane strony zamontowania dzwigni.

CERTYFIKATY

Atest higieniczny (‘e

Wszystkie zawory sa zgodne z Dyrektywa Unijng 97/23/WE. 100% zaworéw jest pneumatycznie testowanych na szczelnos¢.

GWARANCJA

Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGROD wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymiane badz naprawe produktu wraz z kosztami dokonania tych czynnosci.
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