FABRYKA STYROPIANU

PLYTY STYROPIANOWE EPS,
SPECJALISTYCZNE PLYTY
STYROPIANOWE

prawdziwy

STYROPIAN

PODLOGA/DACH
FASADA CLASSIC/KOMFORT

PODtOGAIDACH EXPERT
EXPERT/GRAFIT/EKO GRAFIT PODLOGA DACH GRAFIT

EASA ERe 65 DACHPOBELOLA

TONOPIANEPST 4,0

FASADA CLASSIC, FASADA KOMFORT, PODLOGA/DACH, PODLOGA/DACH EXPERT, TONOPIAN EPS T 4,0 - stosowany jako izolacja
FASADA EXPERT, FASADA GRAFIT, FASADA PODLOGA/DACH GRAFIT, FASADAFS 15 - akustyczna stropéw w uktadzie tzw. podtogi
EKO GRAFIT, FASADA FS 15 - stosowane stosowane przede wszystkim do izolacji ciepl-  pltywajacej, zapewniajaca ttumienie dzwiekow
przede wszystkim do izolacji cieplnej: $cian nej: podtég, poddaszy i strychdéw uzytkowych  uderzeniowych do 31 dB.

ocieplanych ztozonymi systemami izolacji ciepl-  oraz nieuzytkowych w budownictwie mieszka-

nej z wyprawami tynkarskimi ETICS (metoda niowym jak i uzytecznosci publicznej, podtég

lekka mokra, BSO), scian ocieplanych metoda na gruncie, stropodachéw petnych i wentylo-

lekka suchag, stropéw od spodu przy metodzie wanych, taraséw i balkonéw, dachéw stromych
lekkiej mokrej, dachow stromych pod i pomie- pomiedzy i pod krokwiami.

dzy krokwiami.

HYDROPIAN EPS P 100/150 - stosowany

w miejscach szczegélnie narazonych na silne,

HYDROPIAN EPS P 100/150 u INFORMACJE DODATKOWE

dtugotrwate zawilgocenie i poddanych wyzszym  Kraj produkgji: Polska.
obcigzeniom uzytkowym (3000/4500 kg/m?). Dystrybucja: w sprzedazy hurtowe;j i detalicz-
/ ‘ nej przez sie¢ dystrybutorow.
‘wl-_l Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008.
\ Pozostata oferta: styropapa, styropian XPS,
ksztattki styropianowe, produkty do wytwa-

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE/STYROPIAN

rzania ptyt warstwowych, ksztattki, skosy, kliny

dachowe.
J— N —
TR WSPOLCZYNNIK TEMPERATURA KLASA NAPREZENIE $CISKAJACE PRZY
NAZWA HANDLOWA (dh/szer./gr.) [mm] PRZEWODZENIA CIEPLAN | UZYTKOWANIA REAKCJI 10% ODKSZTALCENIU WZGLEDNYM
HEEHE i [W/(mK)] r°cl NA OGIEN [kPa]
Fasada Classic g 0,045 nie dotyczy
Fasada Komfort CIETR A ENY) 0,042 nie dotyczy
Fasada Expert 0,040 nie dotyczy
Fasada Grafit 0,031 nie dotyczy
Fasada Eko Grafit 0,033 nie dotyczy
A Fasada FS 15 0,038 >70
O._ Podtoga/Dach 0,040 >60
O Podtoga/Dach Grafit ARG E) 0,031 do +80 E 260
; Podtoga/Dach Expert 0,038 >80
e EPS 037 Dach/Podtoga 0,037 =100
U N
R Earklng 0,035 =150
(et Parking Expert >200
; Tonopian EPS T 22-3, 33-3, 38-3, 43-3, 50-3 1000/532/(52 g) e 0,043 nie dotyczy
(@] Hydropian EPS P 100/EPS P 150 1000/500/(20-300) 0,036/0,035 >100/150
— —
U J— —
2 B Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
0 y y )
rem www.arbet.pl, e-mail: sekretariat@arbet.pl
_9 Fabryki i biura handlowe:
(@) Koszalin: ul. Bohateréow Warszawy 32, 75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 (do 9), faks 94 342 23 90
E Gostyn: Czachorowo 57, 63-800 Gostyn, tel. 65 572 37 00, faks 65 572 38 14, e-mail: gostyn@arbet.pl
= Przodkowo: 83-304 Kawle Dolne 143, tel. 58 686 10 53, e-mail: przodkowo@arbet.pl
©)
"E Golub-Dobrzyn: ul. PTTK 56, 87-400 Golub Dobrzyn, tel. 56 683 50 34 (do 6), faks 56 683 22 74, e-mail: golub@arbet.pl
O— Jasto: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto, tel./faks 13 491 50 61 (63), e-mail: jaslo@arbet.pl
—
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Plyty styropianowe Fasada Classic. Zastosowanie: izolacja Scian ze- Plyty styropianowe Fasada Komfort. Zastosowanie: izolacja Scian Plyty styropianowe Fasada Expert. Zastosowanie: izolaja $cian ze-
wnetrznych, np. w systemie ETICS (BSO, lekka mokra). zewnetrznych, np. w systemie ETICS (BSO, lekka mokra). wnetrznych, np. w systemie ETICS (BSO, lekka mokra).
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Plyty styropianowe Fasada Grafit. Zastosowanie: izolacja Scian ze- Plyty styropianowe Podfoga/Dach. Zastosowanie: izolacja cieplna Plyty styropianowe Podtoga/Dach Expert. Zastosowanie: izolacja
wnetrznych, np. w systemie ETICS (BSO, lekka mokra). dachdw oraz podtdg przy obciazeniu uzytkowym do 1800 kg/m2. cieplna dachow oraz podtdg przy obciazeniu uzytkowym do 2400 kg/m?.

prawdziwy
STYRON

www.arbet.pl

Plyty styropi Parking. Z ie: izolacja cieplna parkingo Plyty styropi. Hydropian EPS P 100. Zastosowanie: w miejscach Plyty styropi Tonopian. Z ie: izolacja akustyczna
przy obciazeniu uzytkowym do 4500 kg/m?. szczegdInie narazonych na silne, dtugotrwate zawilgocenie i poddanych stropéw w uktadzie tzw. podtogi ptywajacej, zapewniajaca trumienie dzwie-
wyzszym obciazeniom (dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m?). kow uderzeniowych do 31dB.
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