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Wapno  budowlane Superbiałe
Idealne do tynków
Dostępne luzem 
oraz w workach po 25 kg.
 

Wapno budowlane Classic
Idealne do zapraw 
Dostępne luzem 
oraz w workach po 20 lub 25 kg.

Wapno budowlane Classix Extra
Idealne do tynków
Dostępne luzem 
oraz w workach po 25 kg.
 

Wapno budowlane Białe
Zdrowy dom na lata
Dostępne luzem 
oraz w workach po 25 kg.

Wapno budowlane Natura
Zdrowy dom na lata
Dostępne luzem 
oraz w workach po 20 lub 25 kg. Idealne 

do Tynków



Proste w użyciu

Znakomita urabialność i plastyczność masy, 
możliwa jest dzięki kontrolowanemu procesowi 
separacji i  gaszenia wapna. 
Mikrocząstki o wysokiej powierzchni właściwej BET, 
dłużej utrzymują wilgoć w zaprawie dzięki czemu 
ryzyko pęknięć jest wyraźnie zredukowane. Zaprawa 
dobrze trzyma się podłoża, nie odpada ze ścian i 
umożliwia szybszą i bardziej komfortową pracę. 
Classic Extra zapewni Ci znaczne oszczędności 
finansowe dzięki wysokiej wydajności „z worka”.
 

Idealna do agregatów tynkarskich

70% cząstek poniżej 10µm

Mniejsze ubytki materiału

Doskonała przyczepność 

Poprawa szczelności muru

Szybsze wykończenie powierzchni

Większa wydajność i większe oszczędności

Trwalsze i zdrowe tynki

Wapno hydratyzowane jest 100% naturalnym 
produktem, nie zawierającym szkodliwych  dla 
człowieka związków chemicznych. Wysoka 
czystość wodorotlenku wapnia zwiększa odporność 
tynków na korozję biologiczną (w tym pojawianie 
się grzybów i wykwitów). Poprawiona szczelność 
sprawia, że stają się one bardziej trwałe i odporne 
na działanie wody.

Bez dodatków syntetycznych i sztucznych 
barwników

Szczególnie rekomendowane dla osób z alergiami

100% naturalne  składniki

Trwałe i odporne tynki

Bez dodatkowych środków adhezyjnych

Łatwiej i szybciej przygotujesz zaprawę 
o odpowiedniej plastyczności. Niewielki rozmiar 
cząstek zwiększa  przyczepność zaprawy do 
podłoża. Bez trudu możesz stosować masę 
na betonie komórkowym, cegle silikatowej czy 
cegle czerwonej, a zaprawa dobrze trzyma 
się podłoża bez konieczności stosowania 
dodatkowych środków gruntujących. Mury stają 
się szczelniejsze i  bardziej trwałe. 

Do stosowania na wszystkich typach podłoży

Zwiększona przyczepność masy

Sprężysta i plastyczna zaprawa

Polepszona retencja wody

idealne do stosowanie w agregatach tynkarskich


