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Kolekcja wpustów łazienkowych 
i odpływów prysznicowych KESSEL
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Produkt Opis produktu
Wielk.
nom. Nr art.
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850 mm

950 mm

1050 mm

1150 mm

Odpływ prysznicowy Linearis Comfort

z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki), 

z  korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny, z syfonem, klasa K 3.

Wysokość zamknięcia wodnego 22 mm

przepustowość 60 l/min bez nadpiętrzenia, 

przepustowość 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm,

z nóżkami montażowymi.

Prysznicowe odpływy liniowe Linearis 

L: 300 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 / 1150 mm 35 mm
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Wysokość zamknięcia wodnego 22 mm,

przepustowość 30 l/min bez nadpiętrzenia,

przepustowość 36 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm, 

z nóżkami montażowymi.

Prysznicowy odpływ liniowy Linearis Compact

z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy 

mogą zostać wklejone płytki), z korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny 2,5°, 

z syfonem, klasa K3.

300 mm

450 mm

550 mm

650 mm

750 mm

850 mm

950 mm
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1150 mm

45 600.59

45 600.60

45 600.61

45 600.62

45 600.63

45 600.64

45 600.65

45 600.66

45 600.67

750 mm

850 mm

45 700.73

45 700.74

950 mm

1150 mm

45 700.75

45 700.77

Z korpusem wpustu „Der Ultraflache“ z ABS, DN 50, 

odpływ boczny 2,5°, 

wysokość zamknięcia wodnego 30 mm, z syfonem,  

przepustowość 24 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm,

z nóżkami montażowymi.

Prysznicowy odpływ liniowy Linearis

z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej z kołnierzem do uszczelnienia 

płynnymi masami uszczelniającymi; z otworem rewizyjnym z powierzchnią 

do przyklejania płytek i systemem ryglowania, klasa K3.

Inne warianty pokryw na zapytanie

Linearis Comfort Logo

Linearis Comfort Crystal

Linearis Comfort Light

Blue ZirconCrystal AB

Emerald AB Siam AB

Capri Blue
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Zalety produktów Odpływy liniowe System 125

Wzorowa higiena

gładka i łatwa do czyszcze-

nia powierzchnia zapewnia 

efekt samoczyszczenia

Łatwe czyszczenie i prosta konserwacja

Pokrywę można odwrócić i wykleić płytkami

Seryjne blokowanie 

pokrywy

Rama i nasada regulowane 

na wysokość. Dopasowanie 

do wysokości podłogi od  8 do

22 mm

Minimalna głębokość zabudowy
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Minimalna głębokość zabudowy

Odpływy liniowe Linearis Compact
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Wysokość zabudowy do kołnierza tylko 85 mm !

Wysokość zabudowy do kołnierza tylko 65 mm !

Nadaje się do stosowania 

w przypadku kamienia 

naturalnego do 

grubości 20 mm.

Długości: 750 mm, 850 mm, 950 mm, 

1050 mm, 1150 mm. 

Przepustowość z przeciwspadkiem maks. do 36 l/min.

przy nadpiętrzeniu 10 mm. 

Zwiększenie przepustowości do 54 l/min. przy zastosowaniu

syfonu Multistop

Pokrywa i rama ze stali nierdzewnej. 

Opcjonalnie Multistop
zabezpieczenie przed nie-

przyjemnymi zapachami, pianą

i robactwem, nr art. 48 400

Opcjonalnie sitko na
zanieczyszczenia,
nr art. 48 800

Higieniczna konstrukcja – korpus i nasadka wykonane

jako jedna część

Długości: 300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm,

950 mm, 1050 mm, 1150 mm. 

3636 l /min
nadpiętrzenie tylko 10 mm

6363 l /min
nadpiętrzenie tylko 10 mm 

Odpływy liniowe Linearis Comfort
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Nasadki z kratką Design z ABS

Z zabezpiecze-
niem przed pianą
i robactwem

Nr art. 48 500

Multistop

z tworzywa
sztucznego

Nr art. 48 700

Sitko

Z wyjmowanym syfonem

Odpływ boczny DN 50   

Nr art. 45 700

„Der Ultraflache“ z ABS

227

DN
 50

Ø150

5469

Korpus Przepustowość 1,0 l/s 

Wys. zamknięcia wodnego 30 mm
Osprzęt

Wpusty łazienkowe KesselDesign

Szczelinowa Niewidoczny
wpust

Oval Spot Cross Festival Parade Slot Sticks

Nowoczesny design. Wysoka jakość.

Kratki design 120 mm i ramą ze stali nierdzewnej, klasa K 3 / L 15 z systemem/bez systemu Lock & Lift

z  Lock & Lift…

nr art.

bez  Lock & Lift…

nr art.

szczelin. (Kl. L 15)

48 201

48 225

Oval (Kl. L 15)

48 202

48 226

Spot (Kl. K 3)

48 221

48 220

Cross (Kl. K 3)

48 213

48 212

Festival (Kl. K 3)

48 215

48 214

Parade (Kl. K 3)

48 224

48 223

Slot (Kl. K 3)

48 219

48 218

Sticks (Kl. K 3)

48 217

48 216
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110 mm, z tworzywa sztucznego, 
klasa K 3

z ramą
ze stali
nierdzewnej

Nr art. 48 211

FOTO. 48211
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Nasadka z pokrywą pod płytkę

KESSEL Sp. z o.o.,   ul. Karwińska 11,   52-015 Wrocław

tel.: 0 71 774 67 60,   faks: 0 71 774 67 69,   e-mail: kessel@kessel.pl

Informacje 

Oferty
www.kessel.pl

Ryglowanie Osprzęt

Bezpieczne i łatwe ryglowanie z systemem

Lock & Lift, łatwe czyszczenie

Sitko na zanieczyszczenia i Multistop (ochrona przed pianą, robactwem 

i nieprzyjemnymi zapachami) dostępne jako osprzęt


