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Prezentacja firmowa

W ród Klientów najwi kszym zainteresowa-

niem ciesz  si  nadal tradycyjne kot y zasypo-

we w których mogliby spala  najbardziej kon-

wencjonalne paliwa tj. w giel czy drewno. 

Nasz  propozycj  dla tej grupy odbiorców s

kot y serii BKW-G oraz GN (wersja z nadmu-

chem). Charakteryzuj  si  budow  z piono-

wym u o eniem kana ów konwekcyjnych co 

eliminuje osadzanie si  py ów na ciankach 

wymiennika oraz wp ywa pozytywnie na wy-

mian  ciep a. 

Kolejna seria kot ów BKW-D oraz DN (wer-

sja z wentylatorem i sterowaniem mikropro-

cesorowym) to urz dzenia o konstrukcji z wy-

d u onym obiegiem spalin. W tej konstrukcji 

wykorzystano uk ad kana ów zapewniaj cy 

dolny proces spalania gwarantuj cy maksy-

malne wykorzystanie ciep a ze spalanego pali-

wa. Zalety tego kot a z pewno ci  doceni  jego 

przyszli u ytkownicy.

Klientom poszukuj cym taniego ród a cie-

p a jakim jest mia  proponujemy kot y o kon-

strukcji dwuci gowej BKW-GDN. Kot y mia-

owe pozwalaj  uzyska  bardzo d ugie czasy 

spalania poszczególnych dawek paliwa, co 

w po czeniu z wyj tkowo du  komor  zasy-

pow  w tych kot ach ogranicza obs ug  do jed-

nego za adunku na dob .

Dla u ytkowników coraz wi ksz  rol  przy 

samym doborze kot a poza samymi parame-

trami technicznymi odgrywa komfort obs u-

gi, funkcjonalno  oraz wp yw na rodowi-

sko naturalne. Te wymagania spe niaj  kot y

TERMIX PLUS serii EKO. Wysoka sprawno

cieplna oraz zasobnik paliwa którego pojem-

no  wystarcza na kilka dni pracy kot a spra-

wia, e kot y BKW-EKO s  wygodnym i tanim 

w eksploatacji oraz przyjaznym 

dla rodowiska naturalnego ró-

d em ciep a. Charakterystyczn

cech  tych kot ów jest paleni-

sko retorowe, spalaj ce porcje w -

gla niezb dn  do otrzymania -

danej temperatury wody w kotle. 

Proces spalania odbywa si  bez-

dymnie, a emisja szkodliwych 

spalin do atmosfery jest kilka-

krotnie ni sza od dopuszczalnej. 

Dodatkowe palenisko umo liwia 

palenie tradycyjne z wykorzysta-

niem naturalnego ci gu spalin. 

Kocio  BKW-EKO otrzyma  Znak 

Bezpiecze stwa Ekologicznego. 

W roku 2010 firma TERMIX 

PLUS wprowadzi a na rynek nowy typ kot a

FORESTA w odpowiedzi na du e zaintereso-

wanie Klientów kot ami na najta sze paliwo 

jakim jest drewno. Najwi ksz  zalet  kot ów

FORESTA, któr  doceni  przyszli u ytkow-

nicy jest mo liwo  spalania polan drewna 

o d ugo ci do 50 cm przy zachowaniu stosun-

kowo niewielkich rozmiarów kot a. Ponadto 

mo emy w tym kotle spala  takie paliwa jak 

w giel, czy mieszanki w glowo-mia owe. 

Firma TERMIX PLUS od samego pocz tku 

d y konsekwentnie do podnoszenia jako ci 

swoich kot ów tak, aby kupuj c nasz produkt 

byli Pa stwo w pe ni zadowoleni z dokonane-

go wyboru. 

Wszystkie zasypowe kot y firmy TERMIX 

PLUS posiadaj  ruszt wodny oraz wielopunk-

towy dost p do wn trza kot a, zapewniaj -

cy atwe czyszczenie kana ów konwekcyjnych 

i czopucha kot a. Ponadto kot y niewypo-

sa one seryjnie w wentylator nadmucho-

wy i sterownik maj  mo liwo  zamonto-

wania tych urz dze  w pó niejszym czasie. 

Wykorzystywane przez nas sterowniki po-

siadaj  mo liwo  obs ugi pompy c.o. oraz 

c.w.u. Dzi ki zastosowaniu w procesie pro-

dukcji odpowiednich atestowanych materia-

ów i wysokiej jako ci urz dze  mo emy za-

gwarantowa  niezawodne oraz ekonomiczne 

dzia anie kot a. 

TERMIX PLUS

59-700 Boles awiec

ul. Graniczna 49

tel. 75 732 04 22 

www.termixplus.pl

e-mail: kotly@termixplus.pl

Niskotemperaturowe
kot y w glowe
Firma TERMIX PLUS to uznany producent nisko-

temperaturowych kot ów w glowych stanowi cych 

ród o ciep a w instalacjach centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciep ej wody u ytkowej. Pe na 

gama produktów firmy TERMIX PLUS zawiera tra-

dycyjne kot y zasypowe jak równie  kot y z auto-

matycznym podawaniem paliwa.
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