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OKNA POŁACIOWE, ŚWIETLIKI,
W YŁAZY, OKNA DO PŁASKICH DACHÓW,

ROLET Y, MARKIZY

n ZASTOSOWANIE

Budynki ze skośnymi i płaskimi dachami z każ-

dym rodzajem pokrycia dachowego 

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje: okna obrotowe, okna uchylno-obro-

towe, okna elektryczne, okna elektryczne na 

baterię słoneczną, okna służące jako wyjście 

ewakuacyjne, balkon dachowy, elementy 

doświetlające, okna fasadowe i kolankowe, 

świetliki tunelowe, okna do płaskich dachów, 

wyłazy

Materiał: 
l okna – drewno sosnowe: klejone warstwo-

wo, ciśnieniowo impregnowane, wielokrotnie 

lakierowane konstrukcja ThermoTechnology™ 

z zastosowaniem wysokoizolacyjnego mate-

riału EPS i PET (Nowa Generacja okien) lub 

drewno sosnowe pokrywane ciśnieniowo poli-

uretanem z zastosowaniem drewna modyfi-

kowanego termicznie, w kolorze białym (okno 

GGU, GGU Integra®, GPU, GHU)

l kołnierze uszczelniające – aluminium, 

miedź, tytan cynk

l wyłazy dachowe – drewno, poliuretan, alu-

minium

Wentylacja: umożliwiająca nawiew świeżego 

powietrza przy zamkniętym oknie – moduł 

wentylacyjny w skrzydle lub klapa wentylacyj-

na zintegrowana z uchwytem otwierającym, 

wbudowany filtr zapobiegający dostawaniu się 

do pomieszczenia pyłu i kurzu z zewnątrz

Szyby: w oknie GGL w standardzie szyba 

bezpieczna laminowana klasa P2A z powłoką 

łatwozmywalną, opcjonalnie: bezpieczna z 

pakietem wyciszania deszczu, dwukomoro-

wa superenergooszczędna, trzykomorowa 

pasywna. 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 
l dla okna Nowej Generacji GGL z szybą ener-

gooszczędną: 1,4 (dla okna); 1,1 (dla szyby); dla 

okna GGL Nowej Generacji z szybą bezpieczną 

1,2 (dla okna), 1,0 (dla szyby)

l dla okna Nowej Generacji GGL z szybą dwu-

komorową (super energooszczędna): 1,0 (dla 

okna); 0,7 (dla szyby)

l dla okna Nowej Generacji GGU: 0,91 (dla 

okna); 0,5 (dla szyby)

Współczynnik izolacyjnosci akustycznej dla
okna GGL Rw [dB]: 35

n INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja: 20 lat gwarancji na okna Nowej 

Generacji zainstalowane z ramą termoizolacyj-

ną VELUX BDX, wymagana rejestracja

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne 

ITB, Certyfikaty Jakości ISO (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001), oznaczenie CE 

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, reali-

zacja nietypowych zleceń

Pozostała oferta: system zdalnego sterowania 

radiowego io-homecontrol® umożliwiający 

obsługę okien i akcesoriów, kompatybilny 

z produktami innych producentów, rolety 

wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, markizy, 

moskitiery, produkty izolacyjne i montażowe 

NOWOŚCI: 
Nowa Generacja okien VELUX z licznymi zmia-

nami konstrukcji i wzornictwa objęta 18 zgło-

szeniami patentowymi i 6 zastrzeżonymi wzo-

rami towarowymi. Okno GGL Nowej Generacji 

nagrodzone Złotym Medalem Targów Budma 

2013

n   VELUX Polska Sp. z o.o.  
ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa

tel. 22 337 70 00, faks 22 337 70 90, www.velux.pl, e-mail: kontakt@velux.pl, sklep internetowy: www.veluxshop.pl

http://informatorbudownictwa.pl
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Velux, Okno obrotowe drewniane GZL1059/GZL1059B. 
Materiał: drewno sosnowe impregnowane i lakierowane. Wymiary [cm]: 
szer. od 55 do 114, wys. od 78 do 160. Pakiet szybowy: energooszczędny 
hartowany, Uw [W/(m2K)] = 1,4. Wyposażenie: uchwyt u góry lub klamka 
na dole (typ B), moduł wentylacyjny z filtrem powietrza, obrót o 180° do mycia lub 
wietrzenia, zasuwka blokująca, uchwyty do rolet Pick&Click™, Cena [zł]: od 
764.

Velux, Okno obrotowe drewniane GGL3073. Materiał: 
drewno sosnowe trzykrotnie impregnowane i lakierowane. Wymiary [cm]: 
szer. od 55 do 134, wys. od 78 do 180. Pakiet szybowy: bezpieczny lamino-
wany z powłoką łatwo zmywalną klasa P2A, Uw [W/(m2K)] ≥ 1,4. Wypo-
sażenie: uchwyt u góry, klapa wentylacyjna z filtrem powietrza, obrót o 180° 
do mycia lub wietrzenia, zasuwka blokująca, uchwyty do rolet Pick&Click™, moż-
liwość montażu w zestawach. Cena [zł]: od 1075. 

Velux, Okno obrotowe drewniano-poliuretanowe GGU 
0073. Materiał: rdzeń drewniany pokryty ciśnieniowo poliuretanem, po-
wierzchnia odporna na wodę i łatwa w czyszczeniu. Wymiary [cm]: szer. od 
55 do 134, wys. od 78 do 160. Pakiet szybowy: bezpieczny laminowany 
z powłoką łatwo zmywalną klasa P2A, Uw [W/m2K] ≥ 1,2. Wyposażenie: 
uchwyt u góry, klapa wentylacyjna z filtrem powietrza, obrót o 180° do mycia lub 
wietrzenia. Zastosowanie: kuchnia, łazienka. Cena [zł]: od 1243.

Velux, Okno uchylno-obrotowe drewniane GPL3073. Ma-
teriał: drewno sosnowe trzykrotnie impregnowane i lakierowane. Wymiary 
[cm]: szer. od 78 do 134, wys. od 118 do 160. Pakiet szybowy: bezpiecz-
ny laminowany z powłoką łatwo zmywalną klasa P2A, Uw [W/m2K] ≥ 1,4. Wy-
posażenie: bezstopniowe uniesienie skrzydła do kąta 45°, klamka na dole i 
uchwyt u góry, klapa wentylacyjna z filtrem powietrza, obrót o 180° do mycia lub 
wietrzenia. Kąt nachylenia dachu: 15-75°. Cena [zł]: od 2151.

Velux, Okno elektryczne GGL Integra® Nowa Generacja. 
Materiał: drewno sosnowe trzykrotnie impregnowane i lakierowane. Wy-
miary [cm]: szer. od 55 do 114, wys. od 78 do 160. Pakiet szybowy: 
bezpieczny laminowany z powłoką łatwo zmywalną klasa P2A, Uw [W/m2K] ≥ 1,2. 
Wyposażenie: cichy silnik, sterownik 3-funkcyjny, czujnik deszczu, dotykowy 
panel sterowania, klapa wentylacyjna z filtrem, kompatybilne z innymi produkta-
mi io-homecontrol®, bogate możliwości programowania.

Velux, Okno kolankowe drewniane VFE. Materiał: drewno 
sosnowe impregnowane i lakierowane. Wymiary [cm]: szer. od 78 do 134, 
wys. od 60 do 95. Pakiet szybowy: bezpieczny laminowany z powłoką 
łatwo zmywalną klasa P2A, Uw [W/m2K] ≥ 1,2. Wyposażenie: uchwyt 
u góry, funkcja uchylna, możliwość całkowitego otworzenia do umycia. Zasto-
sowanie: przeznaczone do montażu w zestawach z drewnianymi oknami da-
chowymi VELUX, bezpośrednie połączenie ościeżnic. Cena [zł]: od 1255. 

Velux, Roleta zewnętrzna. Materiał: aluminium wypełnione pianką 
polistyrenową. Wymiary [cm]: dopasowane do okien VELUX. Funkcje: 
redukcja temperatury latem nawet o 7°C, poprawa izolacji zimą nawet o 27%, 
całkowite zaciemnienie, efekt wyciszenia hałasów i deszczu, poprawa bezpieczeń-
stwa, nowoczesny, wielokrotnie nagradzany design. Dostępne warianty: 
manualna (SCL), elektryczna (SML), elektryczne na baterię słoneczną nie wyma-
gająca okablowania (SSL). Cena [zł]: od 1314. 

Velux, Świetlik tunelowy. Konstrukcja: sztywny tunel z alumi-
nium (TWR, TCR, TLR) lub elastyczny z włókna szklanego (TWF,TLF,TCF), poliureta-
nowa płaska rama zintegrowana z kołnierzem uszczelniającym i szybą hartowaną 
z powłoką łatwo zmywalną lub rama z wielokomorowego PCV wyposażona 
w kopułę akrylową i deflektor. Wymiary [cm]: Ø35, dług. 90-600. Zasto-
sowanie: doświetlenie pomieszczeń pod dachem skośnym lub płaskim. Wy-
posażenie: bogata oferta akcesoriów. Cena [zł]: od 1233. 

Velux, Okno do płaskich dachów. Materiał: rama i skrzydło 
z twardego PVC wypełnienie pianką polistyrenową, kopuła z akrylu lub poliwęgla-
nu. Wymiary [cm]: szer./wys. od 60 do 150. Pakiet szybowy: bez-
pieczny klasa P2A, Uw [W/m2K] = 1,4. Wyposażenie: kopuła przezroczysta 
lub matowa, wersja nieotwierana (CFP) lub elektryczna – sterownik 3-funkcyjny, 
silnik do otwierania okna, czujnik deszczu, pilot do zdalnej obsługi (wersja CVP); 
wersja –Q antywłamaniowa. Cena [zł]: od 1281.

http://informatorbudownictwa.pl

