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1. Charakterystyka zaworu
Zawór odcinaj¹cy typu ZB jest szybkozamykaj¹cym zaworem grzybkowym przystosowanym do 
wspó³pracy z detektorami gazu (systemami detekcji).
Otwierany tylko rêcznie, zamykany za pomoc¹ impulsu elektrycznego (lub rêcznie- specjalnym 
przyciskiem). Zarówno w po³o¿eniu otwarcia jak i zamkniêcia nie wymaga zasilania. Zawór w pozycji 
roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przep³yw gazu. Zadzia³anie zaworu - tzn. 
natychmiastowe odciêcie dop³ywu gazu do urz¹dzenia lub instalacji gazowej - nastêpuje pod 
wp³ywem impulsu elektrycznego pochodz¹cego z systemu  wykrywaj¹cego  obecnoœæ gazu w 
dozorowanych pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy stê¿enie gazu przekroczy 
œciœle okreœlony próg.

W³aœciwoœci zaworu Z:

! 2/2 -drogowy, grzybkowy
! jednokierunkowy
! budowy zwyk³ej
! niewielki ciê¿ar (masa) wyrobu
! bardzo ma³e "pole manewrowe" potrzebne  do obs³ugi zaworu
! posiada filtr siatkowy wbudowany na sta³e
! przystosowany jest do monta¿u na zewn¹trz obiektów  (patrz pakt 8)
! spe³nia  wymagania normy PN-EN 161
! spe³nia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:
    90/396/EWG (gazowa);    73/23/EWG  (niskonapiêciowa);  89/36/EWG ( komp. elektromagnet.)
! posiada certyfikat znaku bezpieczeñstwa “B” wydany przez INiG  w Krakowie

Zawór  wyposa¿ony jest standardowo w wyzwalacz elektromagnetyczny na napiêcie 12V DC, 
przystosowanym do wspó³pracy z wszystkimi dostêpnymi na rynku systemami detekcji gazu 
(detektorami). Dostêpna jest równie¿ odmiana z wyzwalaczem elektromagnetycznym na napiêcie 
230V  AC (patrz pkt 3 - Parametry elektryczne).

2. Zastosowanie
! w Systemach zabezpieczaj¹cych instalacje gazowe instalowanych w: kot³owniach gazowych, 

obiektach przemys³owych, budynkach u¿ytecznoœci publicznej, obiektach gospodarki komunalnej 
(budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji 
indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp.  - jako element  wykonawczy, pewnie i 
skutecznie odcinaj¹cy dop³yw gazu do instalacji w chwili  wykrycia przez detektory jego obecnoœci  
w dozorowanych  przez System pomieszczeniach]

! w instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego ciœnienia gazu zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami

! ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rêcznego otwierania i zamykania zawór mo¿e byæ dodatkowo  
wykorzystany jako rêczny kurek odcinaj¹cy

! zawór nie mo¿e pe³niæ  funkcji kurka g³ównego instalacji gazowej
! ³¹cznie z systemem detekcji gazu, zawór mo¿e pe³niæ funkcjê blokady  trwa³ej urz¹dzeñ 

spalaj¹cych paliwa gazowe, które s¹  przeznaczone do u¿ytkowania we wnêtrzach budynków i 
pomieszczeniach u¿ytkowych. Blokada ta  zapobiega niebezpiecznemu nagromadzeniu siê nie 
spalonego gazu w takich wnêtrzach i pomieszczeniach.
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Parametry elektryczne

3

klasa zaworu................................. .................... A
grupa................................................................. 1
zakresy œrednic.................................................. Rp 3/4  

DN20   
medium............................................................. paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan) 
maksymalne ciœnienie pracy.............................. P  = 0,25 barMAX

bezpieczne ciœnienie statyczne ......................... P   =S

¸  2 1/2
¸  DN100

1 bar
przep³yw  .......................................................... patrz pakt 6  -  Charakterystyki przep³ywu
otwieranie zaworu ....................................... ..... tylko rêczne
zamykanie zaworu................................... ......... impulsem elektrycznym lub rêcznie
czas zamkniêcia................................................ < 1s

O Otemperatura otoczenia i medium ....................... -25  C ̧  60  C
przy³¹cze rurowe  gwintowe.... ................. ........ Rp - wewnêtrzny gwint walcowy (wg  PN-ISO 7-1)

            ko³nierzowe .......................... [PN16, 01, B] (wg normy PN-ISO 7005-1)

materia³   korpusu.............................................. stop aluminium
                elementy wewnêtrzne ................... .... stop aluminium, mosi¹dz, stal nierdzewna 

lub ocynkowana
materia³ uszczelnieñ.................................. ....... kauczuk nitrylowy NBR
pozycja zabudowy............................................. dowolna

 

3. Dane techniczne

4. Budowa i dzia³anie

W zaworze tym sworzeñ grzybka (3) po³¹czony mechanicznie z grzybkiem (13) i uchwytem rêcznego 
otwierania zaworu (1) stanowi zawierad³o, które bezpoœrednio zamyka  b¹dŸ otwiera otwór 
przep³ywowy gniazda zaworu (15).
Zawór mo¿na otworzyæ tylko rêcznie. Ci¹gn¹c za uchwyt rêcznego otwierania zaworu (1) podnosimy 
zawierad³o w górne skrajne po³o¿enie  do momentu  zaaretowania (zablokowania) go przez kulkê (2a) 
mechanizmu blokuj¹co-spustowego (2) w po³o¿eniu pe³nego otwarcia (jak na rysunku poni¿ej).
Zamkniêcie zaworu (pod wp³ywem sprê¿yny dociskowej (10))  mo¿e nast¹piæ na dwa sposoby:

! krótkotrwa³y impuls elektryczny podany na cewkê wyzwalacza elektromagnetycznego (8) 
powoduje ruch jego rdzenia (7), który - popychaj¹c kulkê (2a) - powoduje zwolnienie blokady 
zawierad³a przez mechanizm blokuj¹co-spustowy (2). Zawierad³o pod wp³ywem sprê¿yny 
dociskowej (10) przechodzi w pozycjê zamkniêcia. Odciêcie przep³ywu gazu nastêpuje przez 
mechaniczny docisk grzybka (13) wraz z uszczelk¹ (14) do gniazda zaworu (15) wywo³any sprê¿yn¹ 
dociskow¹ (10). Ma to bezpoœredni wp³yw na uzyskanie w³aœciwej szczelnoœci wewnêtrznej zaworu.

! naciskaj¹c przycisk rêcznego zamykania zaworu (9) wymuszamy mechanicznie ruch rdzenia 
wyzwalacza elektromagnetycznego, powoduj¹c tym samym zwolnienie blokady zawierad³a i 
zamkniêcie zaworu.

wyzwalacz  elektromagnetyczny  (typ).............. WE ESB-8,9G EZB-12,6G

napiêcia steruj¹ce............................................. 12V DC 12V DC 230V AC

tolerancja napiêcia.................. ......................... -15%;  +10% -15%;  +10% -15%;  +10%

minimalny czas trwania impulsu .............. ......... 0,2s 0,2s 0,3s
             (potrzebny do zamkniêcia zaworu)

czas trwania impulsu lub (grupy impulsów)................ t   £ 1s dowolny dowolnyi

czas przerwy pomiêdzy impulsami .......... ......... t   ³ 30s dowolny dowolnyP

pobór mocy............................................ ........... 53W 26W 46VA
Orezystancja cewki  (T  = 20   C).............. ........... 2,7 W 5,6 W 134 W

klasa bezpieczeñstwa............................. ......... III III      I  (uziemienie)

rodzaj pracy...................................................... S3 przerywana             S1 ci¹g³a 100% S1 ci¹g³a 100%

przy³¹cze elektryczne.............................. ......... z³¹cze elektryczne trójstykowe

stopieñ ochrony  (wg PN-EN 60529) ................. ... IP65



5. Pod³¹czenie elektryczne:

przy³¹cze cewki wyzwalacza
1122

AC, DC

2211

gniazdo wtyczkowe

22

11

PM
p

2211

AC DC

22

11

LP
E N

m
a

x

m
a

x

! maksymalny przekrój ¿y³ przewodu, który mo¿na wprowadziæ do gniazda wtyczkowego przy³¹cza  
2wynosi  3 x 1,5 mm

O
! mo¿liwe s¹ 3  po³o¿enia  gniazda wtyczkowego  (co 90 ) wzglêdem coko³u (przy³¹cza)
! w przypadku koniecznoœci zastosowania przewodu o wiêkszym przekroju nale¿y zastosowaæ 

szczeln¹, poœrednicz¹c¹ puszkê zaciskow¹ o stopniu ochrony IP54 lub wy¿szym
! po³¹czenie elektryczne zaworu z urz¹dzeniem steruj¹cym (centralk¹) zaleca siê wykonaæ 

jednorodnym  przewodem. Przekrój ¿y³ przewodu zale¿y miêdzy innymi od odleg³oœci zaworu od 

3
x1

,5

2
x1

,5

sprê¿yna dociskowa (10)

filtr siatkowy (11)

pokrywa (5)

uszczelka grzybka (14)

gniazdo zaworu (15)

uchwyt rêcznego otwierania
zaworu (1)

mechanizm blokuj¹co-spustowy (2)

kulka blokuj¹ca (2a)

sworzeñ grzybka (3)

pierœcienie uszczelniaj¹ce (4)

gniazdo wtyczkowe (6)

rdzeñ ruchomy (7)

wyzwalacz
elektromagnetyczny (8)

przycisk rêcznego zamykania
 zaworu (9)

korpus (12)

grzybek (13)

PP A

W zaworze tym sworzeñ grzybka (3) po³¹czony mechanicznie z grzybkiem (13) i uchwytem rêcznego 
otwierania zaworu (1) stanowi zawierad³o, które bezpoœrednio zamyka  b¹dŸ otwiera otwór 
przep³ywowy gniazda zaworu (15).
Zawór mo¿na otworzyæ tylko rêcznie. Ci¹gn¹c za uchwyt rêcznego otwierania zaworu (1) podnosimy 
zawierad³o w górne skrajne po³o¿enie  do momentu  zaaretowania (zablokowania) go przez kulkê (2a) 
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!

!

! króæce pomiarowe do  (Æ9, G1/8 lub G1/4 wraz z 
uszczelkami)  - stosowane zamiennie z korkami G1/8 lub G1/4

! czujnik ciœnienia gazu (na wlocie i/lub wylocie zaworu )
! czujnik po³o¿enia zawierad³a zaworu (zamkniêcia zaworu)
! wtyczka z   wskaŸnikiem obecnoœci napiêcia
! kolorystyka

wykonania dla innych wartoœci napiêæ steruj¹cych
przeciwko³nierze z króæcami (dla zaworów z przy³¹czem ko³nierzowym)

pomiaru ciœnienia  wlotowego lub/i  wylotowego

wizualnym 

7. Wyposa¿enie dodatkowe - na ¿yczenie zamawiaj¹cego

6. Charakterystyki przep³ywu
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centralki, z któr¹  wspó³pracuje. Jego dobór jest podany przez producenta Systemu Detekcji Gazu  
w Instrukcji Obs³ugi  tego systemu .

! polaryzacja ¿y³ w przewodzie zasilaj¹cym jest obojêtna (oprócz przewodu PE). Jednak norma PN-
EN 161 jednoznacznie przypisuje ko³kom stykowym przy³¹cza odpowiednio potencja³y PE, L, N 
przewodu zasilaj¹cego.



8. Instalacja - wymagania monta¿owe
! zawór mo¿e instalowaæ osoba posiadaj¹ca stosowne kwalifikacje i wymagane w tym zakresie 

uprawnienia
!

!  
!

!

!

!

! miejsce zabudowy  zaworu Z  powinno byæ tak dobrane, aby 

!

!

przed przyst¹pieniem do prac monta¿owych nale¿y odczytaæ dane z tabliczki znamionowej zaworu i 
cewki oraz sprawdziæ, czy odpowiadaj¹ one parametrom wymaganym w miejscu instalacji 
(wielkoœci ciœnienia, napiêcia, nominalnej œrednicy, itp.)
monta¿ musi byæ prowadzony profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzêdzi
instalowaæ za kurkiem g³ównym, przed lub za gazomierzem
montowaæ do instalacji gazowej zgodnie ze strza³k¹ przep³ywu gazu na zaworze
pozycja zabudowy zaworu  - dowolna
bezpoœredni kontakt zaworu z murami, œcianami, pod³o¿em  itp. jest niedopuszczalny; nale¿y 
zachowaæ minimalny odstêp - oko³o 1 cm 

zapewniony by³ swobodny dostêp 
potrzebny do jego obs³ugi (dla osób upowa¿nionych do tego)
trzeba zwróciæ uwagê na to, aby po zainstalowaniu zaworu pozosta³o wystarczaj¹co du¿o miejsca  
(pole manewrowe), które jest potrzebne do jego swobodnego otwierania (lub rêcznego zamykania) 
- patrz pakt 13
zapewniæ w³aœciw¹ sztywnoœæ instalacji w miejscu montowania zaworu tak, by nie by³ on nara¿ony 
na naprê¿enia gn¹ce wynikaj¹ce z braku wspó³osiowoœci ruroci¹gu na wlocie i wylocie zaworu

! zapewniæ zabudowê gwarantuj¹c¹ eliminowanie drgañ
! ¿adna czêœæ zaworu nie mo¿e byæ  u¿ywana w charakterze "dŸwigni" u³atwiaj¹cej monta¿
! maksymalne momenty:   skrêcaj¹cy T   i zginaj¹cy  M   nie mog¹ przekroczyæ podanych  ni¿ej MAX MAX

wartoœci:

MMAX

MMAXTMAX

MMAX

MMAXTMAX

[Nm]  t 10s £

MMAX

3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2
20 25 32 40 50 65 80 100

85 125 160 200 250 325 400 400

90 160 260 350 520 630 780 950[Nm]  t £10s 

T MAX

Rp
DN

!

! w czasie monta¿u zaworu do instalacji:
-
-
-
-

- w celu zapewnienia szczelnoœci po³¹czeñ stosowaæ odpowiednie œrodki uszczelniaj¹ce gwint
zawory z przy³¹czem ko³nierzowym
-
-

wskazane jest przedmuchanie instalacji sprê¿onym powietrzem bezpoœrednio przed monta¿em 
zaworu

zwróciæ szczególn¹ uwagê na zachowanie czystoœci wewnêtrznej instalacji
dok³adnie oczyœciæ rury z nagarów,  opi³ków, itp.
zapewniæ monta¿ bez naprê¿eñ
chroniæ zawór przed zanieczyszczeniem a szczególnie przed przenikaniem do jego wnêtrza 
nadmiaru materia³u stosowanego do uszczelniania po³¹czeñ gwintowych

chroniæ przed mechanicznym uszkodzeniem powierzchnie boczne ko³nierzy
przeciwko³nierze pozostawiæ przykrêcone do zaworu jedynie na czas  ich punktowego spawania 
do rur (pozycjonuj¹cego zawór). Spawanie zasadnicze przeciwko³nierzy przeprowadziæ bez 
zaworu (po jego zdemontowaniu).

- przed ponownym monta¿em zaworu sprawdziæ czystoœæ  jego wnêtrza
- zapewniæ prawid³owe osadzenie uszczelki
- œruby po³¹czenia ko³nierzowego dokrêcaæ na krzy¿

Uwaga:   maksymalny moment dokrêcania œrub:      50 Nm  (ok. 5 kGm)
! monta¿ zakoñczyæ prób¹ szczelnoœci zewnêtrznej w obrêbie zaworu i przy³¹cza oraz próbami 

funkcjonalnym maj¹cymi na celu sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania zaworu
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!

! zawór zabezpieczyæ przed silnym zakurzeniem  i przed zalaniem wod¹
! zapewniæ w³aœciw¹ temperaturê pracy
! zawór mo¿na montowaæ:

- w skrzynce przy³¹czeniowej zabezpieczaj¹cej przed bezpoœrednim wp³ywem      czynników 
atmosferycznych

- w skrzynce w œcianie budynku

! w czasie eksploatacji zawór nie mo¿e byæ nara¿ony na dzia³anie si³ dylatacyjnych i dynamicznych
!

próbê szczelnoœci instalacji gazowej ³¹cznie z zaworem Z mo¿na przeprowadziæ ciœnieniem  nie 
przekraczaj¹cym wartoœci  P   = 1 barS

Ø na zewn¹trz budynków

Ø wewn¹trz budynków

styk ochronny w gnieŸdzie wtyczkowym musi byæ pod³¹czony do instalacji elektrycznej zgodnie z 
lokalnie stosowanym systemem ochrony przeciwpora¿eniowej

Uwaga!   Zawór dostarczany jest w stanie zamkniêtym.

Otwieranie zaworu:  Ci¹gn¹c za uchwyt rêcznego otwierania zaworu (1) podnosimy 
zawierad³o w górne skrajne po³o¿enie  do momentu  zaaretowania 
(zablokowania) go przez kulkê mechanizmu blokuj¹co-spustowego  
w pozycji  otwartej. 

9. Przygotowanie zaworu do pracy - otwieranie

10. Zamykanie rêczne zaworu

Konstrukcja zaworu przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ rêcznego zamykania, bez koniecznoœci 
generowania elektrycznego impulsu zamykaj¹cego przez system wykrywania gazu.
W tym celu nale¿y:

- nacisn¹æ przycisk (9)  "ZAMYKANIE RÊCZNE"   zaworu znajduj¹cy siê na wyzwalaczu 
elektromagnetycznym

UWAGA!  W ¿adnym wypadku nie wolno podejmowaæ próby si³owego,  zamkniêcia zaworu poprzez 
wywieranie nacisku na uchwyt rêcznego otwierania zaworu.
Grozi to uszkodzeniem mechanizmu blokuj¹co-spustowego i powoduje utratê praw gwarancyjnych.

11. Kontrola okresowa i konserwacja

Grzybkowy zawór odcinaj¹cy Z jest urz¹dzeniem nie wymagaj¹cym podejmowania innych czynnoœci 
obs³ugowych poza ruchowymi. Nie wymaga równie¿ ingerencji w wewnêtrzne mechanizmy. Nale¿y 
jedynie dbaæ o okresowe usuwanie nagromadzonego kurzu, przynajmniej podczas przeprowadzania  
okresowych kontroli poprawnoœci dzia³ania.

Kontrola poprawnoœci dzia³ania zaworu  polega na  przeprowadzaniu  dwóch prób zamkniêcia 
zaworu: 

- sygna³em wygenerowanym przez system  (detektor, modu³ steruj¹cy) 
- oraz rêcznie za pomoc¹ przycisku "ZAMYKANIE RÊCZNE"

Po ponownym otwarciu zaworu wg procedury opisanej w punkcie 9 mo¿na uznaæ, ¿e zawór Z dzia³a 
prawid³owo i jest przygotowany do pracy.

Wymagana czêstotliwoœæ przeprowadzania kontroli:
! po pierwszym miesi¹cu eksploatacji 
! nastêpnie co oko³o 3 miesi¹ce, ale nie rzadziej ni¿ co 6 miesiêcy

Co pewien okres czasu (zale¿ny od rodzaju medium,  jego zanieczyszczenia oraz lokalnych warunków 
pracy) zawór nale¿y czêœciowo zdemontowaæ w celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji  
jego wewnêtrznych czêœci. Wykonanie tych czynnoœci nale¿y powierzyæ s³u¿bom serwisowym 
producenta lub osobie posiadaj¹cej stosowne uprawnienia. Ponowne przekazanie zaworu do 
eksploatacji powinno byæ poprzedzone sprawdzeniem jego szczelnoœci wg ogólnie obowi¹zuj¹cych 
zasad.
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12. Magazynowanie

Zawory powinny byæ sk³adowane w pomieszczeniu suchym, bez wibracji w warunkach wolnych od 
zapyleñ, oraz gazów i oparów ¿r¹cych. 

OTemperatura w pomieszczeniu nie powinna byæ ni¿sza ni¿ +5  C.

ELEKTROZAWORY, AUTOMATYKA, ARMATURA GAZOWA

43-418 Pogwizdów k/Cieszyna, ul. Szkolna 3, tel. (0-33)8568-570, 8568-394;  fax (0-33) 8568-562       
www.flamagaz.com.pl,    e-mail: firma@flamagaz.com.pl

â

13. Wymiary gabarytowe (mm);  Masa (kg)

(1)   - wymiar po otwarciu zaworu

L

P

P
g

P
g

L

A

C
B

P

C
B

A

E

R
p

E

DN

zawory z przy³¹czem gwintowanym zawory z przy³¹czem ko³nierzowym PN16, 01, B

25

1

145

28

80

115

98

11

1,35

144

32

1 1/4

155

37

101

145

98

11

1,96

126

40

1 1/2

180

43

110

180

98

11

2,62

148

50

2

188

41

140

193

98

11

3,18

157

65

2 1/2

222

61

170

240

98

11

4,81

174

50

215

78

165

230

11

4,06

150

98

65

240

83

185

270

5,82

11

165

98

80

313

94

200

310

9,80

11

240

100

100

325

103

220

350

11,82

11

240

100

20

3/4

135

22

77

105

98

11

1,20

138

DN

Rp

A

B  
(1)C

E

L

P

Pg

Masa

ZB-25 ZB-32 ZB-40 ZB-50 ZB-65 ZB-50k ZB-65k ZB-80k ZB-100kZB-20Typ
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