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I AK M A | paroprzepus

POROLIT® to najnowszej generacji akrylowa masa tynkarska, przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych
wypraw tynkarskich. POROLIT® zostat stworzony z mysla o zastosowaniu przy pomocy profesjonalnych natryskowych zestawéw
tynkarskich LAKMA® TERM. Dzi¢ki metodzie natryskowej skraca si¢ czas wykonania o 60 %. Wyréb podczas testéw
poréwnawczych u wykonawcéw okazal si¢ o 80% bardziej wydajny od
innych tynkéw. Jednym wiadrem o wadze 25 kg, mozna wytynkowa¢ 18 m?
powierzchni. Tynk posiada takze dobre wiasciwosci termoizolacyjne -
trzykrotnie wyzsza termoizolacyjnos¢ w poréwnaniu z innymi akrylowymi
masami tynkarskimi. Ponadto POROLIT® jako jedyny tynk akrylowy na
rynku posiada whasciwosci paroprzepuszezalne. Umozliwia oddychanie
§cian, czyli przepuszczanie par i gazéw na zewnatrz, przy réwnoczesnej
odpornosci na wnikanie wody do §rodka. Produkt uzyskal wpisy do Aprobat

Technicznych ITB w systemie zwetng mineralng i styropianem.

Wiecejinformacji www.lakma.com
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