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Neutralizator skroplin 247

Podczas spalania gazu lub oleju opatowego powstajg skropliny, ktére sg mieszaning roztwordw
kwasu siarkowego i solnego, jednak roztwor tego pierwszego stanowi w niej co najmniej 90%. Odczyn
takiego kondensatu zawiera sie w granicach pH 2 + 5. Odprowadzenie go do miejscowej kanalizacji jest
niewskazane. Aby tego unikngc¢ stosuje sie neutralizatory skroplin, w ktorych specjalne ztoze zamienia
skropliny w obojetny, nieszkodliwy dla Srodowiska odciek, ktéry bez obawy mozna odprowadzi¢ do

kanalizacji. Na ztoze to sktada sie wegiel aktywny oraz kruszywo dolomitowe.
Podstawowg reakcjg zachodzgcg w neutralizatorze jest neutralizacja kwasu siarkowego

przebiegajgca razem z tym kruszywem. W wyniku tego powstaje obojetny dla srodowiska gips, woda oraz

dwutlenek wegla odprowadzany przy pomocy rurkitgczacej neutarlizator z odskraplaczem do komina.
Podczas sezonu grzewczego, w wyniku reakcji z kwasem siarkowym, ztoze dolomitowe przeksztatca

sie naturalnie w gips i po pewnym czasie neutralizator przestaje spetnia¢ swoje funkcje. Aby sprawdzic,
czy dziata on jak nalezy, konieczne jest spuszczenie co dwa miesigce niewielkiej ilosci odcieku do
szklanego naczynia celem okre$lenia jego odczynu. Nastepnie nalezy zbadaé go za pomocy testera
(papierek lakmusowy) poprzez zanurzenie tego ostatniego do naczynia. Po wyciggnieciu testera
poréwnujemy jego barwe z barwg wzorcowg na pudetku, w ktérym znajdujg sie wskazniki. Jezeli
z odczytu wyniknie, Ze odczyn odcieku jest mniejszy od 6 pH, jest to znak, Zze wkfad neutralizujgcy nalezy
wymienic.

Uwaga:

Powyzej przedstawiony okres kontroli jest wystarczajgcy w przypadku, gdy w ciggu catorocznego
sezonu grzewczego odciek wynosi 5 dm’. W przypadku kottow kondensacyjnych, gdzie odciek jest
wiekszy oraz w przypadku spalania bardziej zasiarczonego paliwa, kontrole odczynu nalezy
przeprowadzac czesciej.
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Naczynie wzbiorcze prostokatne 512 Naczynie wzbiorcze okragte 513
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Pokrywa Sciany boczne 1
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Zawbr ptywokowy z gruszko,
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Krociec 1 174"

Zawér ptywokowy z gruszko
Krociec 1 1/4”
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Ptywaki do naczyn wzbiorczych

Zawor mosigzny 1/2”

[ INDEX Nazwa ]
512000000  Ptywak PE do naczynia wzbiorczego
512000100  Ptywak do naczynia wzbiorczego
513000000  Ptywak PE z zaworem do nacz. wzbiorczego
513000100  Plywak z zaworem do nacz. wzbiorczego

Plywak miedziany @90

Ptywak PE 290

Instalacje grzewcze pracujace w ukladzie otwartym wymagaja zastosowania rozwigzan odpowiadajacych
za bezpieczenstwo uzytkowania instalacji. W czasie pracy kotla centralnego ogrzewania na paliwo state nastgpuje
podgrzanie wody, co wptywa na wzrost jej objetosci oraz wzrost cisnienia w instalacji. Aby nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu cisnienia w instalacjach otwartych jako zabezpieczenie stosuje si¢ naczynia wzbiorcze
przelewowe z zaworem ptywakowym.

Zasady montazu

Naczynie nalezy zamontowa¢ minimum 0,3m nad najwyzszym punktem przeptywu wody w uktadzie.
Jezeli w uktadzie na powrocie zamontowana jest pompa, naczynie nalezy umiescié¢ na wysokosci 0,7m wysokosci
podnoszenia wody przez zamontowang pompg.

A
K
c
E
S
o
R
I
A

Najwazniejszg zasada majgca wplyw na bezpieczenstwo pracy kotla i calego ukladu grzewczego jest zakaz
montowania na rurach kaczacych naczynie z ukladem zaworow i innego sprzetu ktéry zmniejszy przekroj rur
lub umozliwi zamkniecie ukladu.
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Skrzynka gazowa natynkowa 501

Skrzynka gazowa wolnostojaca 501
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800 800 350 855 501100000
Drzwiczki z ramka 503 Skrzynka gazowa podtynkowa 502
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