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System orynnowania Victoria zostat zaprojek- &'J

SYSTEM RYNNOWY

towany tak, aby odprowadzi¢ z dachu kazda
ilos¢ wody, bez wzgledu na rodzaj jego poszy-
cia. System sktada sie z rynien o przekroju
potokragtym 125 i 150 mm oraz nowatorsko
dopracowanych ksztattek i elementéw do ich
mocowania.

Stalowy system ,Victoria” to rozwiagzanie bez-
pieczne, ograniczajace do minimum ryzyko
wystapienia uszkodzen, wywotanych przez
wode i wilgo¢. Jednym z niewatpliwych atu-
téw orynnowan jest tatwos¢ i szybkos$¢ monta-
Zu, poniewaz zastosowane rozwigzania zostaty

zaprojektowane z myslg o komforcie klientéw.

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY/SYSTEMY RYNNOWE

Warto podkresli¢, ze wszystkie prefabrykowane rynny stalowe na dowolna dtugos¢.
[ | ZALETY czesci systemu,Victoria” cechuja sie doktadnoscia ~ Innowacyjna metoda, polegajaca na produko-

wymiaréw, szczelnoscia i fatwoscia montazu. waniu bezposrednio na placu budowy rynny
@ Innowacyjnos¢ - oproécz tradycyjnego sposobu  Dodatkowo estetyczne wykonanie, odpornos¢ o dowolnej dlugosci, odpowiadajacej doktad-
montazu stosuje sie specjalne wewnetrzne haki na odbarwienia i duzy wybér koloréw stwarzajg nie wymiarom dachu.

stalowe ECO poprawiajace estetyke i utatwiajace mozliwos¢ dopasowania do kazdego rodzaju
montaz oraz stanowigce o atrakcyjnosci cenowej budynku.

naszego produktu.

@ Ztaczki rynnowe z uszczelka EPDM gwarantu-

jace szczelnos¢ potaczen.
® Unikatowe rozwigzania montazu rury spusto- RYNNY STALOWE
wej za pomocg zaciskowej obejmy nie wymaga- N A D t U G os'(

jace stosowania dodatkowych urzadzen.

“ .A.A-

@ Zastosowanie do produkgji wszystkich ele-
mentéw systemu najlepszego surowca - fifskiej

stali firmy RUUKKI powlekanej dwustronnie W‘WW
powtoka Pural o grubosci 50 mikronéw.

® Mozliwos¢ dopasowania catego orynnowania C (£Ib w
do wszystkich dostepnych na rynku pokry¢

dachowych. Victoria to system dostepny w osmiu

podstawowych kolorach oraz dziewieciu dodat-
kowych na zamoéwienie.
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RYNNA

Rynna potokragta w systemie dostepna jest w dwdch rozmiarach: 125 oraz
150 mm, o dfugosciach: 2000, 3000, 4000 mm oraz —rynna o dowolnej
dtugosci odpowiadajacej doktadnie wymiarom dachu.

. W

DENKO RYNNY I KLEJ

Lewe lub prawe denka-zaslepki do montazu na koricach rynny przy pomocy nie-
wielkiej ilosci bezbarwnego kleju-uszczelniacza réwniez dostepnego w ofercie
Aquaplast. Rozmiar denka: 1251150 mm.

HAKIi HAK ECO

Do montazu rynny stosowane s3 haki doczotowe i haki nakrokwiowe. Wykonane
ze stali o gr. 5 mm. Specjalne fazowanie krawedzi zapewnia optymalne pokrycie
1 sama iloscig ocynku na catej powierzchni, co w doskonaty sposob zapewnia
zabezpieczenie hakow. — specjalne wewnetrzne
uchwyty stalowe Eco, ktore poprawiaja estetyke, utatwiaja montaz oraz stanowia
o atrakcyjnosci cenowej naszego systemu. Dostepne w rozmiarach: 125 150 mm.
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LEJ SPUSTOWY

Lej spustowy (sztucer), taczy rynne z rura spustowa. Wystepuje w rozmiarze:
150/100 mm oraz 125/100 mm. Charakteryzuje sie estetycznym wygladem i wy-
s0ka jakoscia wykonania.

ZEACZKA RYNNY

Do faczenia rynien i naroznikow stuzy zaprojek orazop Zaczka
rynny. Zastosowanie unikalnego mechanizmu dzwigni oraz uszczelki EPDM za-
pewnia zawsze idealng i doktadna szczelnosc systemu r ystepuj

W rozmiarze: 125 oraz 150 mm.

T

OBEJMA RURY i OBEJMA RURY ECO
Do montazu rury spustowej stosuje sie obejmy rury o Srednicy 100 mm oraz dfu-
gosci dybla (Sruby) o dtugosci: 100, 160, 220 oraz 300 mm. Dzieki

NAROZNIK ZEWNETRZNY
Naroznik pozwala na potaczenie rynny w narozach budynku o rozmiarach: 125

obejmy ECO, jako jedynej w swoim rodzaju, mocowanie rury spustowej zostato
P izpowod: w systemie rynnowym. Daje mozliwosci
precyzyjnego, szybkiego i pewnego montazu rury.

150 mm. Standardowy kat dla tego elementu to 90°. Na zaméwienie wykonuje-
my narozniki o dowolnym kacie rozwarcia. Unikalna technologia toczenia pozwa-
la wykonac narozniki bez koniecznosci spawania, co wptywa znaczaco na estetyke
wykonania produktu.

“"

KOLANKO | WYLEWKA

Kolanko stuzy do ksztat ia pionowych el Ow systemu r Ele-
mentem zakoriczenia rury spustowej jest wylewka, ktora posiada specjalne
usztywnienie krawedzi.

RURA SPUSTOWA

Rura spustowa jest elementem systemu, ktérego zadaniem jest odprowadzenie
wody deszczowej z danego odcinka rynny. Wystepuje w dfugosciach: 1000, 2000,
3000, 4000 mm oraz $rednicy 100 mm. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych urza-
dzeri i dokfadnosci wykonania rury taczy sie ja bez dodatkowych zfaczek.
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