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SYSTEM KISTAL DO INSTALACIJI
WODOCIAGOWYCH | GRZEWCZYCH

MATERIALY DO INSTAI.ACJI/ RURY | tACZNIKI STALOWE | ZELIWNE
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Do najwazniejszych zalet, w stosunku do tra-
dycyjnych systemdw z rur stalowych - gwin-
towanych badz spawanych, nalezy zaliczy¢:
prosty i szybki montaz, pewno$¢ montazu
réwniez w trudnych warunkach, redukcje prze-
noszonej i instalowanej masy materiatowej,
eliminacje prac warsztatowych lub ich znaczne
ograniczenie, jak i brak jakiegokolwiek zagro-
Zenia ogniowego podczas montazu

u CHARAKTERYSTYKA

Montaz: system Kistal jest oparty na systemie
ztaczek zaprasowywanych i rurach stalowych
precyzyjnych cienkosciennych; dostosowanie
systemu do specyficznych wymagan odbywa
sie poprzez wymiane przed montazem stan-
dardowej czarnej uszczelki wykonanej z EPDM
na uszczelke koloru:

® brazowego (NBR) - transport paliw, olejow
lub smaréw

® zielonego (FKM) - instalacje solarne

System Kistal C - do instalacji grzewczych
badz chtodzacych w uktadach zamknietych
Materiat: stal weglowa nr 1.0034-E195 ocyn-
kowana zewnetrznie

Wymiary ($r./gr) [mm]: 15/1,2; 18/1,2; 22/1,5;
28/1,5;35/1,5; 42/1,5; 54/1,5; 76,1/2,0; 88,9/2,0;
108/2,0, sztangi dt. 6 m

Maks. ci$nienie robocze [MPa]: 16

Maks. temperatura robocza czynnika [°C]:
120

System Kistal Inox - do instalacji: wody uzyt-
kowej zimnej i cieptej, grzewczych i chtodza-
cych, tryskaczowych przeciwpozarowych
Materiat: stal nierdzewna chromowo-niklowo-
-molibdenowa nr 1.4404 - AISI 316L

Wymiary ($r./gr.) [mm]: 15/1,0; 18/1,0; 22/1,2;
28/1,2;35/1,5; 42/1,5; 54/1,5; 76,1/2,0; 88,9/2,0;
108/2,0, sztangi dt. 6 m

B KISAN Sp. z o.0. Biuro Handlowe
ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

Maks. cisnienie robocze [MPa]: 1,6
Maks. temperatura robocza czynnika [°C]:
120

u INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkgji: Wtochy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna poprzez
sie¢ dystrybutorow

Gwarancja: 10 lat (instalacja wykonana przez
autoryzowanego instalatora)

Aprobaty i certyfikaty: 1ISO 9001:2009,
Aprobata Techniczna ITB, Atest Higieniczny PZH
Pozostata oferta:

® system KISAN

® system ogrzewania ptaszczyznowego
KISAN COMFORT

® system inwestycyjny KISAN DEVELOPMENT

tel./faks 22 701 71 30, www.kisan.pl, e-mail: kisan@kisan.pl, marketing@kisan.pl
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