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SYSTEMY UPONOR

n ZASTOSOWANIE

Do instalacji z.w.u. i c.w.u. oraz c.o., ogrzewa-

nia podłogowego i instalacji ogrzewających 

otwarte powierzchnie, instalacji chłodniczych, 

przemysłowych, rury preizolowane do sieci 

grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej 

oraz instalacji chłodniczych i przemysłowych, 

kolektory gruntowe – dolne źródło energii dla 

pomp ciepła

n CHARAKTERYSTYKA

Instalacje wodociągowe i grzejnikowe 
System Uponor PE-Xa
l rury Aqua pipe do z.w.u. i c.w.u.
Materiał: PE-Xa w kolorze mlecznobiałym

Wymiary (śr./gr.) [mm]: od 16/2,2 do 110/15,1 

(dla 1 MPa), od 16/2,0 do 110/10 (dla 0,6 MPa)

l rury evalPEX do c.o.
Materiał: PE-Xa z barierą antydyfuzyjną, 

w kolorze mlecznobiałym 

Wymiary (śr./gr.) [mm]: od 16/2,2 do 110/10

Ciśnienie robocze [MPa]: do 0,6 i 1

Temp. robocza czynnika [°C]: do +95

Rodzaje połączeń: samozaciskowe Quick & 

Easy (z mosiądzu i PPSU 16-63 mm; dla rur 

Comfort pipe plus PE-Xa), zaciskowo-gwin-

towane typu WIPEX (mosiężne 25-110 mm), 

złączki modułowe RS 63-110 mm

System wielowarstwowy Uponor MLC
l rury MLC
Materiał: PE-RT/AL/PE-RT

Wymiary:
l śr./gr. [mm]: od 14/2 do 110/10

l dł.[m]: zwoje 50-500 (16-32 mm), sztangi: 5 

(16-110 mm)

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe 
Uponor
Systemy
l Minitec – Minitec Comfort pipe 9,9x1,1

l Siccus (suchy) – Comfort pipe plus i MLC 

14x2,0

l Klett – Klett Comfort pipe 16x1,8

l Tacker – Comfort pipe plus 14x2,0; 16x1,8; 

17x2,0; 20x2,0 I MLC 14x2,0; 16x2,0

l Mata montażowa 14-16 – Comfort pipe 

plus 14x2,0; 16x1,8 i MLC 14x2,0; 16x2,0

l Classic – Comfort pipe plus 17x2,0 I 20x2,0

l Stropy drewniane – Comfort pipe plus 

17x2,0 i 20x2,0

l Ścienny Fix 14/Siccus – Comfort pipe plus 

i MLC 14x2,0

l Sufitowo-ścienny Fix 9,9 – Minitec Comfort 

pipe 9,9x1,1

Zastosowania specjalne
l Magna – Comfort pipe plus 25x2,3

l Sport – Comfort pipe plus 25x2,3

l Meltaway – PEX 25x2,3 (boiska piłkarskie, 

ochrona przeciwmroźna)

l Arena Ice – PE-HD 25x2,3 – (mrożenie płyt 

lodowisk)

l Renovis – panele gipsowe (chłodzenie 

sufitowe)

l TABS – Contec, Contec ON (stropy chłodzą-

ce/grzewcze)

Materiał: PE-Xa z barierą antydyfuzyjną i MLC 

(PERT/AL/PE-RT) w kolorze mlecznobiałym

Ciśnienie robocze [MPa]: do 0,6

Temp. robocza czynnika [°C] do +95 

(Meltaway PEX do +50)

Sieci preizolowane Uponor
l rury Thermo i Varia dla instalacji grzew-

czych

Single rury pojedyncze, z jedną rurą prze-

wodową 25-110 mm; Twin rury podwójne 

(zasilanie i powrót w jednej rurze osłonowej) 

z rurami przewodowymi 2x25-2x63 mm

l rury Aqua i Aqua Midi dla instalacji z.w. 

i c.w.u.

Single rury pojedyncze, z jedną rurą przewo-

dową 25-110 mm; Twin rury podwójne (c.w.u. 

i cyrkulacja w jednej rurze osłonowej) z rurami 

przewodowymi (25, 32, 40, 50)/25 mm

l rury Quattro dla instalacji c.o./c.w.u. – rury 

poczwórne (cztery rury przewodowe w jednej 

rurze osłonowej) z rurami przewodowymi: c.o. 

2x25+c.w.u. 2x25+c.o. 2x40+c.w.u. 2x40 mm

l rury Supra i Supra Plus dla instalacji z.w. 

i specjalnych (chłodnicze, przemysłowe) – rury 

pojedyncze, z jedna rurą przewodową 

25-110 mm oraz kablem przeciwmroźnym

Materiał: rury przewodowe z PE-Xa lub PE-HD, 

izolacja ze spienionego PE-X, rura osłonowa 

z PE-HD

Systemy kolektorów gruntowych Uponor
l Kolektory poziome – PE80 40x2,4 i PE-Xa 

25, 32, 40

l Kolektory pionowe – PE100 40x2,4

l Klatki energetyczne – PE-Xa 32

l Kolektory palowe – PE-Xa 20, 25, 32

Ciśnienie robocze [MPa]: PE-Xa do 0,6; PE80 

do 0,8; PE100 do 1,0

Temp. robocza czynnika [°C]: PE-Xa do +95, 

PE80 i PE100 do +40

Rodzaje połączeń: PE-Xa: Q&E, PE80 i PE100: 

zgrzewane doczołowo i elektrooporowe

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Szwecja, Niemcy

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne 

PZH, deklaracje zgodności z normami

n   UPONOR Sp. z o.o.
Pass 20, Budynek K, 05-870 Błonie, tel. 22 266 82 00, 801 000 425, faks 22 266 85 16, www.uponor.pl/instalacje, e-mail: recepcja@uponor.com
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System rur preizolowanych Uponor. Rury preizolowane Uponor, ze względu na ich niewielką wagę i elastycz-
ność, można łatwo transportować i instalować, nawet wokół narożników i przeszkód. Duży asortyment złączek oraz akcesoriów 
daje gwarancję doskonałego połączenia – bez czasochłonnego zgrzewania i specjalistycznych narzędzi. Zalety systemu to 
doskonała elastyczność pozwalająca na niewielkie promienie gięcia; izolacja z odpornego na starzenie polietylenu sieciowa-
nego; duża wytrzymałość na pękanie, agresywne media, mróz i mikroorganizmy; odporna na korozję i zarastanie rura prze-
wodowa; niska waga wszystkich materiałów.

Akumulatorowe narzędzie rozszerzające Q&E M12 – system Uponor PE-Xa. Narzędzie wypo-
sażone jest w jednoprzyciskowy, szybki mechanizm rozszerzania (w zaledwie 10 sekund, czyli czterokrotnie szybciej niż stoso-
wane dotychczas modele), wbudowany wskaźnik rozładowania akumulatora i podświetlanie LED miejsca instalacji. Kątowa 
budowa ułatwia montaż złączek Q&E w trudno dostępnych miejscach. Dzięki kompaktowej budowie, niewielkiej wadze (2,2 
kg) i wysokiej wydajności akumulatora, Q&E M12 stanowi niezwykle ergonomiczne rozwiązanie. Narzędzie M12 jest przezna-
czone dla rur PE-Xa S5.0 dla średnic 16-32 mm oraz rur PE-Xa S3.2 dla średnic 16-25 mm.

RTM. Linia złączek RTM (Ring Tension Memory) z systemem “Tool-Inside” umożliwia bezpieczne, szybkie i profesjonalne łą-
czenie rur Uponor MLC bez użycia narzędzi. Złączki RTM pozwalają łatwo tworzyć trwałe połączenia bez użycia narzędzi. 
Znajdują idealne zastosowanie zarówno w remontowanych, jak i nowych budynkach. Wskaźniki zaprasowania pozwalają na 
natychmiastową kontrolę poprawności połączenia oraz identyfikację średnicy złączki 16-32 mm, dzięki zastosowaniu zróżni-
cowanych kolorów. Okienko kontrolne pozwala sprawdzić, czy blokada pierścienia samozaprasowującego została usunięta.

System Q&E. Uponor oferuje kompletny system dedykowany instalacjom hydraulicznym ciepłej i zimnej wody. Oferuje 
wszystko to, czego oczekuje się od jednego systemu – PE-Xa pozwala na kompleksowe wykonywanie instalacji wodociągowych 
i grzewczych. Trzeba się tylko zdecydować na wariant odpowiedni do potrzeb. Rozwiązania Uponor zawsze obejmują cały 
proces montażowy. W skład systemu wchodzi obszerna gama rur i złączek. Dzięki opatentowanej technologii Quick&Easy 
wystarczy 25 sekund, żeby wykonać trwałe połączenie przy użyciu rur Uponor PE-Xa. Zalety to: proste i pewne rozwiązanie, 
szybki montaż oraz wyjątkowa technologia z efektem pamięci kształtu.

Systemy kolektorów gruntowych Uponor Geo. Kolektory gruntowe to wymienniki ciepła, które umożli-
wiają wykorzystanie czystej energii odnawialnej gruntu. Kolektory poziome są umieszczane w górnej warstwie gruntu poniżej 
strefy przemarzania, bez wpływu na wody gruntowe. Szczególnym rodzajem kolektorów poziomych są klatki energetyczne, 
znajdujące zastosowanie tam, gdzie brakuje przestrzeni pod instalację standardowych kolektorów poziomych. Klatki energe-
tyczne zajmują niewiele miejsca i doskonale wykorzystują objętość gruntu. Jest to idealne rozwiązanie dla domów jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych.

Uniwersalny system montowania kolanek naściennych MLC Press i Q&E na płytce mon-
tażowej płaskiej lub kątowej. Płytka montażowa Uponor ustawia kolana naścienne MLC oraz Quick and Easy 
w odpowiednim rozstawie. Zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965. Posiada otwory dla łatwego 
montażu kolan naściennych. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

http://informatorbudownictwa.pl

