Elastyczne przewody ze stalli nierdzewnej

typu Stalflex
PRZEZNACZENIE

Jednoscienne przewody kominowe typu stalflex wykonane sg ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczone
do odprowadzenia spalin o maksymalnej temperaturze 450 °C z urzadzen opalanych gazem lub olejem opatowym,
pracujgcych w podcisnieniu. Rura stalflex jest elastyczna i wraz z ksztattkami przytgczeniowymi umozliwia prowadzenie
przewodu kominowego dtugimi odcinkami w miejscach, gdzie nie jest mozliwe stosowanie przewodow sztywnych.

ZAKRES IWARUNKISTOSOWANIA

Jednoscienne przewody kominowe typu stalflex przeznaczone sg do stosowania jako wktad do istniejgcych przewodow
kominowych lub jako krétkie, elastyczne elementy przytgczeniowe. Zakres nominalnych srednic zawarty jest w przedziale
od DN 60 mm do DN 300. Standardowo rura stalflex wystepuje w odcinkach 1,5 mb. Mozliwe jest, na zyczenie Klienta,
wykonanie diuzszego odcinka - maksymalne ditugosci podano ponizej przy rysunkach. Rura stalflex, poprzez system
ksztattek, tgczy sie z elementami systemu kominowego SPU przeznaczonego do odprowadzenia spalin z urzadzen
grzewczych opalanych gazem i olejem opatowym dziatajgcych w podcisnieniu.
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Indeksy dla dlugosci standardowej 1,5 m. Indeksy dla zamowiefi na mb.
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ELEMENT NIETYPOWY 999

Elementy niekatalogowe wykonywane sg na podstawie rysunkéw dostarczonych przez klienta.
Woycena takich elementow jest oparta na indywidualnej kalkulacji.
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Akcesoria

Elastyczne przewody aluminiowe

typu Aluflex

PRZEZNACZENIE

Elastyczne przewody aluminiowe produkowane z tasmy gat. 8011 (3103) przeznaczone sg do stosowanie w uktadach
kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

ZAKRES IWARUNKISTOSOWANIA

Elastyczne przewody aluminiowe typu Aluflex, dzieki przettoczeniom na powierzchni, doskonale przenoszg wydtuzenia
liniowe oraz tlumiag drgania powstajgce od urzadzen klimatyzacyjnych czy tez wentylacyjnych. Charakteryzujg sie bardzo
wysokg szczelnoscig. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie doskonatej elastycznosci jak i mozliwo$ci osiowego
Scisniecia do ok. 1/3 pierwotnej dtugosci. Maksymalna temperatura pracy tych przewodéw wynosi 100°C.
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Indeksy dla dlugosci standardowej 3,0m.
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