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Omawiany problem zauważyła również 
firma LAKMA, polski producent chemii 
budowlanej, wٶtym systemów ETICS, która 
postanowiła dorzucić swoją cegiełkę wٶcelu 
zniwelowania ewentualnych opóźnień, 
aٶwręcz przyspieszeniu prac ocieplenio-
wych przy zachowaniu wymaganej jakości 
iٶestetyki. Antidotum na ograniczoną ilość 

fachowców może okazać się cienkowar-
stwowy tynk silikonowy TYNKSIL QS plus, 
który dzięki specjalnie opracowanej formu-
lacji można wٶimponująco szybki sposób 
nakładać na ścianę, aٶnastępnie zacierać, 
uzyskując strukturę tzw. „baranka”. 

Tynkowanie to co prawda ostatni etap 
prac ociepleniowych, ale często przyspa-

rzający najwięcej trudności. Aby jakość 
iٶestetyka końcowej wyprawy tynkarskiej 
była na odpowiednio wysokim poziomie, 
musi dojść do kilku zazębiających się czyn-
ników takich jak np. grubość iٶrówność 
warstwy zbrojącej, odpowiednia pogoda 
zarówno podczas prac tynkarskich, jak 
iٶwysychania tynku, ale też jakość same-

Tynk silikonowy TYNKSIL QS plus – szybkość prac 
tynkarskich daje wymierne korzyści
Problemy związane zژmałą ilością wykwalifikowanych pracowników 
budowlanych, wژtym również wژzakresie prac ociepleniowych systemami 
ETICS wymuszają często na deweloperach oraz firmach podwykonawczych 
opóźnienia na budowach, aژtakże skłaniają do podwyżek cen za usługi 
budowlane, czego konsekwencją są m.in. wzrosty cen mieszkań. Problem 
braku pracowników jest jednak oژwiele bardziej złożony, aژprzyczyn tej 
sytuacji można szukać m.in. wژlikwidacji szkół zawodowych, aژco za tym 
idzie, zmniejszenia zainteresowania tego typu kwalifikacjami. Innymi waż-
nymi czynnikami są też niskie zarobki wژtej branży iژzwiązana zژnimi coraz 
łatwiejsza emigracja. Deficyt wژzawodzie spowodował, iż f irmy budowlane 
poszukują przyszłych pracowników już na etapie studiów, ale też licznie 
zatrudniają „fachowców” zژzagranicy, głównie wschodniej. 
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go tynku iٶdoświadczenie fachowca.  
Receptura tynku silikonowego TYNKSIL 
QS plus została opracowana wٶtaki spo-
sób, aby nie tylko przyspieszyć, ale też 
ułatwić prace tynkarskie, zwłaszcza tym 
mniej doświadczonym pracownikom. 
Bezproblemowe iٶgładkie rozciąganie 
tynku na grubość ziarna, aٶnastępnie 
szybkie zacieranie bez efektu smug daje 
wymierne iٶrealne oszczędności czasu 
nawet do 20%, przy zachowaniu wysokiej 
wydajności tynku, tj. 2,3 kg/m2 dla grubości 
ziarna 1,5 mm.

TYNKSIL QS plus, oprócz klasycznej 
metody aplikacji pacą, można nakładać 
również metodą natryskową, za pomocą 
agregatów tynkarskich rekomendowanych 
przez firmę LAKMA. System natryskowy 

LAKMA TERM jest sprawdzonym iٶprak-
tykowanym już od wielu lat iٶprzez setki 
wykonawców rozwiązaniem, umożliwia-
jącym ultraszybkie nałożenie tynku, które 
nie wymaga już zacierania. Tynkując natry-
skowo minimalizujemy straty materiału 
związane ze wstępnym odpadaniem tynku 
podczas aplikacji, dzięki czemu wydajność 
tynku wzrasta do ok. 1,9 kg/m2, zyskując 
przy tym sporą oszczędność czasu – nawet 
do 50% wٶstosunku do nakładania tynku 
za pomocą pacy. Do tynkowania „natry-
skiem” potrzebujemy też mniejszej ilości 
pracowników, gdyż nałożony tynk nie 
wymaga już żmudnego iٶczasochłonnego 
zacierania. Dzięki zastosowaniu tej metody 
możemy wٶłatwy sposób dotrzeć także do 
trudnodostępnych miejsc, aٶtynkowanie 
np. stropów czy sufitów nie będzie stano-
wiło już problemu. Tynkując tą metodą 
musimy jednak pamiętać oٶkilku żelaznych 
zasadach takich jak: równo przygotowane 
iٶzagruntowane pod kolor tynku podłoże, 
dobrze zabezpieczone nietynkowane ele-
menty budynku, bezwietrzna pogoda pod-
czas pracy oraz odpowiedni agregat iٶtynk.

Tynk silikonowy TYNKSIL QS plus oprócz 
możliwości tynkowania zarówno pacą jak 

iٶmetodą natryskową wykazuje też ponad-
przeciętne właściwości hydrofobowe 
iٶposiada zabezpieczenie przed porostem 
pleśni iٶgrzybów, dzięki czemu tynkowane 
powierzchnie przez długi okres zachowają 
czysty iٶświeży wygląd. Dzięki wysokim 
parametrom wytrzymałościowym (naj-
wyższa – Iٶklasa udarności) oraz odpor-
ności na warunki atmosferyczne produkt 
polecany jest jako końcowa warstwa 
dekoracyjno-ochronna przy wykonywaniu 
systemów ociepleń metodą ETICS, gdzie 
warstwę dociepleniową stanowią płyty 
styropianowe lub płyty zٶwełny mineralnej, 
co potwierdzone zostało Europejskimi 
Aprobatami Technicznymi. 
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