Sciany w domu oszczedzajgcym energie

Wznoszonym wspétczesnie budynkom jednorodzinnym

stawia sie bardzo wysokie wymagania. Musza by¢
m.in. funkcjonalne, szybkie w budowie i, co najwazniejsze,
energooszczedne. Wszystkie te warunki mozna w tatwy
sposdb spetnié, wybierajac system budowania z betonu
komérkowego SOLBET.
Aby sciany skutecznie zapobiegaty ucieczce ciepta z budynku,
muszg charakteryzowad sie niskim wspodtczynnikiem przenikania
ciepfa U. Wedtug obecnie obowiazujacych przepisdw, nie moze
on przekraczaé 0,23 W/(m*K), a od 2021 r. jego maksymalna
dopuszczalna wartos¢ bedzie mogla wynosié jedynie 0,20 W/ (m?>K).
Tak korzystny wspdtczynnik przenikania ciepta U najtatwiej jest
uzyskaé, wznoszac sciany warstwowe, w ktérych mur ostoniety jest
warstwa termoizolacji. Jesli dodatkowo do budowy écian zostanie
wybrany materiat murowy o dobrej izolacyjnoéci termicznej,
mozliwe bedzie zastosowanie ciefszej warstwy styropianu
lub wetny. Ciensza warstwa ocieplenia przekiada sie zkolei
na mniejszg grubos¢ scian i nizsze koszty zakupu termoizoladji.
Materiatem charakteryzujacym sie dobra izolacyjnoscia
termiczna sq bloczki z betonu komérkowego SOLBET.
Swa wysoka termoizolacyjnosc zawdzieczaja porowatej
strukturze. Zamkniete w niej powietrze, ktore jest bardzo
dobrym izolatorem, stanowi az okolo 80% objetosci
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betonu komdrkowego. Dzicki temu materiat ten tworzy
skuteczng bariere dla energii cieplnej juz od strony
wewnetrznej pomieszczen. Sciany sg przyjemne w dotyku
i nie emituja chtodu. Bloczki z betonu komorkowego
SOLBET w potaczeniu z warstwa styropianu lub welny
mineralnej pozwolg wybudowac bardzo cieple sciany
zewnetrzne domu, spetniajace najwyzsze wymagania
odnosnie izolacyjnosci termicznej, jakie stawiane sa
domom o znikomym zapotrzebowaniu na energie cieplna.
System budowania, w ktérym podstawowym
elementem sg bloczki z betonu komérkowego SOLBET
pozwala rowniez skréci¢ czas murowania do minimum.
Duza doktadno$¢ wymiarowa bloczkéw, profilowane
na piora i wpusty powierzchnie czotowe, a takze duze
wymiary i niewielka masa sprawiaja, ze wykonawca
moze wznosic $ciany z betonu komoérkowego

w sposob precyzyjny, ze sporg oszczednoscig czasu.
Wyprofilowane na pidra i wpusty powierzchnie czotowe
bloczkéw SOLBET oraz mozliwos¢ ich murowania

na ciepte spoiny to takze mniejsze zuzycie zaprawy,

a wiec i nizszy koszt budowy.
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