
277

b
a

za
.b

u
d

u
je

m
y

d
o

m
.p

l
W

E
N

T
Y

L
A

C
J

A
, 

K
L

I
M

A
T

Y
Z

A
C

J
A

, 
C

E
N

T
R

A
L

N
E

 O
D

K
U

R
Z

A
N

I
E

  /
 R

E
K

U
P

E
R

A
T

O
R

Y
  

REKUPERATORY RENOVENT HR, HRC

2011

n ZASTOSOWANIE

Wentylacja ogólna domów jedno- i wieloro-

dzinnych, biur, magazynów, sklepów

i lokali użytkowych; możliwość współpracy

z systemami ogrzewania (również kominkiem) 

i klimatyzacji

n ZALETY

l wysoki standard i estetyka wykonania

l solidna konstrukcja o uniwersalnej konfigu-

racji

l cicha praca i niskie koszty eksploatacyjne

l długa bezawaryjna praca

l możliwość rozbudowy urządzenia oraz funk-

cji sterowania nawet w przypadku najprost-

szych modeli

n CHARAKTERYSTYKA

Wymiana powietrza: wymiennik krzyżowo-

przeciwprądowy, wentylator powietrza pobie-

ranego i zużytego, filtry powietrza na wlocie 

i wylocie z wymiennymi wkładami klasy od 

G3-G7, system odprowadzania skroplin

Materiał obudowy: lekka stal stopowa, obu-

dowa malowana proszkowo na kolor écru 

z grafitowymi wstawkami; powierzchnia odpor-

na na zarysowania i uszkodzenia (łatwa do 

czyszczenia)

Maks. moc nominalna nagrzewnicy elek-

trycznej [kW]: 1

Sterowanie: programator tygodniowy, progra-

mator czasowy również z możliwością reakcji 

w zależności od temperatury, nadrzędne ste-

rowanie manualne, możliwość zastosowania 

dodatkowego układu automatyki z dowolnymi 

czujnikami

Wyposażenie podstawowe: system automa-

tycznego usuwania szronu z wymienników; 

system zapobiegający zamrożeniu różnicujący 

prędkości wentylatorów w zależności od 

potrzeb, system dodatkowych nagrzewnic 

sterujących mocą i czasem pracy, wentylatory 

prądu stałego EBM z układem kontroli ciśnie-

nia i wydajności powietrza, automatyczny 

by-pass przystosowany do współpracy

z wymiennikami gruntowymi GWC

n   ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU Sp. z o.o.

Brzeźnica 320, 34-114 Brzeźnica

tel. 33 483 22 22, tel./faks 33 879 20 30, www.ask-polska.com.pl, www.renovent.pl, e-mail: ask@ask-polska.com.pl

Średnica zewnętrzna odprowadzenia kon-

densatu [mm]: 20

Klasa filtra: EU3 (w opcji EU7)

Waga [kg]: 39 (rama 12 kg; rekuperator 23 kg; 

osłona 4 kg)

Napięcie zasilania [V~/Hz]: 230/50

Stopień ochrony: IP30

Wydajność cieplna [%]: 95

REKUPERATORY HR

TYP
WYDAJNOŚĆ 

[m3/h]
MAKS. SPRAWNOŚĆ 

ODZYSKU CIEPŁA [%]
MASA [kg]

WYMIARY [mm] NAPIĘCIE 
ZASILANIA [V]

dł. szer. wys.

SMALL 180 180

95

23 300 560 600

220

MEDIUM 300
300

32

420

675 602
MEDIUM 300 B 500

LARGE 400
400

420

LARGE 400 B 500

*w zależności od stopnia prędkości wentylatora, ** przy 300 m3/h

REKUPERATORY HRC

TYP
WYDAJNOŚĆ*

[m3/h]
MOC ZNAMIONOWA* [W] PRĄD ZNAMIONOWY* [A]

WYMIARY 
(szer./wys./gł.) 

[mm]

ŚREDNICA 
ZEWNĘTRZNA 

PRZEWODU 
[mm]

MAKS. 
OPÓR 

UKŁADU**
[Pa]

HRC 300 4B (P/R) 100, 150, 225, 300 18-22, 29-50, 72-98, 144-169 0,14-0,15; 0,21-0,34; 0,49-0,65; 0,95-1,1 706/780/565 180 160

HRC 400 4B (P/R) 100, 150, 225, 400 18-22, 29-50, 72-98, 273-350 0,14-0,15; 0,21-0,34; 0,49-0,65; 1,8-2,27 726/780/565 210 150

czujnik wilgotności 

i bezprzewodowe sterownie 

w cenie urządzenia
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