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DRZWI ZEWNĘTRZNE 
ANT Y WŁAMANIOWE 

I PRZECIWPOŻAROWE

n ZASTOSOWANIE

W budownictwie mieszkaniowym i użytecz-

ności publicznej: domach i mieszkaniach pry-

watnych, osiedlach mieszkaniowych, urzędach, 

biurach, sklepach, magazynach, kancelariach, 

bankach

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje: zewnętrzne (wejściowe do budyn-

ków), wewnętrzne (wejściowe do mieszkań), 

jedno- i dwuskrzydłowe; otwierane na 

zewnątrz i do środka, z naświetlami górnymi 

i bocznymi, produkowane w standardowych 

wymiarach „80”, „90”, „100” oraz na każdy 

wymiar

Wersje:

l DL1.4 DRAGON i DL1.4/2 DRAGON – klasa 

4 i klasa C

l DC3.1 i DC3.1/2 – klasa 4 i klasa C

l DC3.1PP60 – klasa 4 i klasa C z odpornością 

ogniową EI60

l DL1.1 i DL1.1/2 – klasa 2

Ościeżnica: profilowana z blachy stalowej gr. 

3 mm, ceowa i kątowa z felcem poduszczelko-

wym i progiem

Okucia:

l DL1.4 DRAGON – zamek centralny rozpo-

rowy i zamek dodatkowy Delta, trzy stalowe 

zawiasy Ø20 z łożyskami kulkowymi i zabez-

pieczeniem antywyważeniowym

l DC3.1 – zamek centralny rozporowy SAB/

MOTTURA, 3 stalowe zawiasy Ø22 z łożyskami 

kulkowymi i zabezpieczeniem antywyważe-

niowym

l DC3.1PP60 – zamek centralny rozporowy 

FIAM/ABLOY, 4 stalowe zawiasy Ø22 z łożyska-

mi kulkowymi i zabezpieczeniem antywywa-

żeniowym

l DL1.1 – zamek podklamkowy jednopunk-

towy DELTA/LOB, 2 stalowe zawiasy Ø20 

z łożyskami kulkowymi i zabezpieczeniem 

antywyważeniowym

Konstrukcja:

l DL1.1 i D1.4 DRAGON – dwie blachy o gr. 1 mm 

z profilowanymi krawędziami wzmocnione 

profilami ceowymi

l DC3.1 – dwie blachy o gr. 1,5 mm z profilo-

wanymi krawędziami wzmocnione profilami 

ceowymi

l DC3.1PP60 – dwie blachy o gr. 1,5 mm 

z profilowanymi krawędziami wzmocnione 

profilami ceowymi. 

Uszczelki: obwiedniowe z EPDM i pęczniejące 

(drzwi DC3.1PP60)

Wypełnienie skrzydła: wełną mineralną, 

ognioodpornym izolatorem termicznym (drzwi 

DC3.1PP60)

Wykończenie: lakierowanie proszkowe, okle-

iny drewnopodobne, fornir dębowy naturalny, 

płyta MDF lakierowana, drewno naturalne

Wyposażenie dodatkowe: zamki wpuszczane, 

nawierzchniowe, wizjery, zapornice, elektroza-

czepy, elektrorygle

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i deta-

licznej przez sieć oddziałów handlowych firmy 

i partnerów handlowych – lista dostępna na 

www.donimet.com.pl

Gwarancja: 24 miesiące

Usługi: montaż, doradztwo techniczne, serwis

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikaty 

Zgodności IMP z PN, Atest PZH, Aprobata 

Techniczna ITB

Pozostała oferta: l drzwi klasy C do 

pomieszczeń specjalnych: archiwa, tajne 

kancelarie, magazyny broni, cele więzienne l 

drzwi z odpornością na przestrzelenie l drzwi 

zabezpieczeniowe l panele kancelaryjne

l atestowane kraty stalowe l drzwi technicz-

ne: wahadłowe ze stali nierdzewnej l drzwi 

zewnętrzne z nadstawkami i przeszkleniem 

antywłamaniowym l okna kasowe l drzwi 

przesuwne 
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